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Esta feroz especie tan común 
en nuestro estuario es de la que 
hoy nos toca ocuparnos, aunque 
ya lo tenemos catalogado como 
pez de verano que por preferen- 
cia abundan también en la épo- 
ca otoñal y parte de la de in- 
vierno. 

Anda siempre por los aguas 
bien mansas y de poca profun- 
didad; por eso se ha dado el ca- 
so de extraer hermosos ejempla- 
res en riachos pequeños y hasta 
a veces en lagunas formadas por 
desbordamiento de ríos. 

Vive cómodamente en agas 
estancadas y muchas Veces se 
pasa horas sumamente quieto, de- 
jando que el limo se acumule so- 
bre él; si es poca la profundidad 
el que lo ve a través del agua 
puede llegar a pensar en un pes- 
cado muerto, pero en realidad es 
todo lo contrario; es un verda- 
dero carnívoro que espera en 
esa forma el paso de sus vícti- 
mas que, por lo general, son los 
pobres bagres, las mojarras o las 
mandufias; las ranas es su pla- 
to favorito y hasta algunas veces 
ataca Terozmente a la culebra 
que eruza a nado y a los pati- 
tos indefensos. Bueno; con todo 
esto, poco hay que decir de sus 
mandíbulas bien equipadas. La 
tararira no alcanza las grandes 
dimensiones del dorado o el suru- 
bí. Yo tengo entendido que uno 
de los ejemplares más grandes 


que se ha podido pescar, no pe- 
saba más de 12 kilos, aunque en 
aleunas regiones del Alto Para- 
euay algunos ejemplares son ca- 


si el doble, en nuestros riachos 

los más corrientes son de un tér- 

mino medio de 0,200 a 4 kilos. 
Técnica de la pesca, 

Como ya lo dije anteriormen- 
te, para pescar la tararira hay 
previamente que buscar las 
aguas mansas de poca profundi- 
dad. La carnada a preparar pue- 
de ser la siguiente: rana, sábalo, 
corazón de vaca o simplemente 
mojarrita. 

Ya sea utilizando línea o ca- 
ña, se empatillará el anzuelo con 
hilo metálico, para evitar con 
esto el movimiento destructor de 
los dientes; 0.20 cms. de alam- 
bre son suficientes. A contar 
0.80 ems. a 1.20 mts. del an- 
zuelo se colocará un flotador. El 
reel para esta pesca no es nece- 
sario, por cuanto dicho pez no 
ofrece mayor resistencia, 

El empleo del flotador es ma- 
terialmente necesario porque a 
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Macetas de Cemento Portland 


(Continuación) 


Una vez terminadas las patas 
se continúa a hacer la corteza del 
árbol. haciendo nuevamente ma 
mezcla, pero bastante más blanda 
que las anteriores, y tomar la eu- 
chara de albañil (como desde un 
prineipo se ha tenido que usar) y 
temar pedazos pequeños y tirar- 
los o aplicarlos sobre lo que $e 
tiene hecho, según se puede ver 
en la figura. 

Claro está que para dejarlo en 
bruto, digo del color del cemento, 
no es tan visteso como cuando se 
la pinta imitando la corteza y 
ecrazón de los árboles. Yo la he 
pintado: la corteza de color negro 
con pintas blancas. y la parte del 
ecrazón com colorado llevando €n 
esta misma algunas de color ama- 
rillo. 

El costo de esta maceta es Muy 
1educido teniendo en cuenta “e 
ena el comercio se consiguen todos 
los elementos para la fabricación 
de la misma; más o menos, las are 
yo he hecho me resultan a un tér- 
mino medio de $ 2.50 cada uma, 
utilizando las medidas especifi- 
cadas. 
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veces este pez traga la carnada 
y al sentirse herido se queda' 
bien quieto, que por consiguien- 
te no mueve el flotador; siempre 
cs bueno dar pequeños tirones 
con la caña o línea. Si se da el 
caso de encarnar y tirar, la 
tararira abre la boca enorme- 
mente mientras se extrae del 
agua; ésta sería su última defen- 
sa, por lo que hay que tener mu- 
cho cuidado en el momento de 
desenganchar el anzuelo, porque 
en-sus últimos momentos de vi- 
da da fuertes golpes de mandí- 
bula hasta que clavados los dien- 
tes sobre los dedos del pescador, 
muy difícil es abrir sin la ayu- 
da de otra persona. 

Este pez es el único recurso 
del aficionado; cuando no pica 
el pejerrey. 

El Delta del Paraná es su apo- 
sento obligado, por cuanto sus 
aguas son por lo general bien 
tranquilas. La carne de este ani- 
mal es sumamente «estimada, 
aunque es muy abundante de es- 
pias. 
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¿Desea usted hacer un calenta- 


-dor de agua que funcione con la 
ecormente de la línea y fácil de. 


adaptar a cualquier canilla? No 
es un trabajo muy complicado ni 
costoso si se compara con el pre- 
elo de aparatos similares de ven- 
ta en el mercado. 

Para el caso, es menester ante 
todo, procurarse dos placas de 
metal de 16x26 centímetros y una 
banda del mismo metal de 3 em. 
de ancho por 90 de largo. El me- 
tal puede ser hierro, cine, cobre u 
otro. 

Lueso es necesario comprar dos 
resistencas de plancha de 110 vol- 
tios y un caño de cobre de 7 a 8 
centímetros de diámetro. También 
se precisa cordón eléctrico, un en- 
chute, mica o cartón de amianto 
y tornillos. E 

Ahora, examine los diseños ad- 
juntos y empiece el trabajo. Para 
proceder con método, coloque una 


“sobre otra las dos placas de metal 


y perfórelas simultáneamente en 
los cuatro ángulos. 

Tome ensesnida la mica o el 
cartón de amianto y corte dos 
rectángulos, los que eolocará so- 
bre las placas metálicas, eomo lo 
indica la parte gris de la figu- 
La tAS 

La resistencia de plancha se co- 
loca sobre el cartón de amianto, 
como se ve en la misma figura, y 
se la recubre con una hoja de mi- 
ea si la resistencia es desnuda, es 
decir no protegida con una capa 
de amianto. : 

Una vez preparadas como que- 
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da dicho las dos placas metálicas, 
tome el caño de cobre y enrósque- 
lo en espiral, como muestra la 
figura D. La espiral, formando 
así un serpentín, se hace doblando 
en dos el caño (de aproximada- 
mente 250 centímetros de largo) 
y luego enroscando en espiral los 
dos medios caños al mismo tiem- 
po uno contra otro. Pero, termi- 
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y E y Caliente . 
nada la espiral, un de los caños 
será tornado hacia arriba y el 
otro para abajo, en sentido dia- 
metralmente opuesto. 

La espiral tubular será colocada 
entre las dos placas, contra las 
dos resistencias, como en la figu- 
ra D. La figura B muestra el 
aparato en corte:l, las placas; 2, 
los cartones de amianto; 3, las 
resstencias; 4, la espiral serpen- 
tin. 

Para terminar, es menester hacer 
las conexiones eléctricas; los ex- 
tremos de las resistencias serán 
conectados en serie al conductor 
de coriente, si se dispone de co- 
rriente de 220 voltios; en parale- 
lo, si la corriente es de 110 vol- 
tios. En ambos casos, las dos re- 
sistencias calentarán simultánea- 
mente el serpentín, 

La banda de metal, menciona- 
da más arriba, será perforada en 
tres puntos: dos para el paso de 
entrada y salida del caño; y el 
tercero, provisto de un aislador 
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tubular, para el paso del cordón 
eléctrico. 

Se unen entonces las dos pla- 
cas mediante cuatro tornillos de 
tuerca (uno en cada ángulo), se 
coloca alrededor la banda metá- 
lica (doblándola y haciendo pasar 
los extremos de los caños y el 
cordón) y entonces se ajustan las 
tuercas de manera que la banda 
quede firme. 

El dispositivo quedará así ter- 
minado y presentará el aspecto 
de la figura C. El caño superior 
será conectado a una canilla me- 
diante un tubo de goma; el caño 
inferior podrá quedar  directa- 
mente encima del lavabo o bien 
de la bañadera, agregándole una 
regadera. También se podrá pro- 
longarlo con un tubo de goma. 

El aparato podrá fijarse al mu- 
ro, o simplemente colgarlo. En 
uno u ctro caso, antes del. mon- 
taje convendrá remachar contra 
la placa que hará de trasera una 
o dos bandas pequeñas de metal, 
provistas de agujeros que permi- 
tirán fijar o colgar el calentador 
de agua. 
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Coro muchísimos lectores me 
han pedido publique un poco de 
química analítica, aprovecho pa- 


ra matar dos pájaros de un solo 


tiro: que esta publicación sirva 
como entretenimiento y experi- 
mentación y a la vez, que le sea 
útil a gran número de personas, 
que viven en regiones mineras, 
para determinar, rápidamente, 
si el mineral hallado es de plo- 
mo o sea una galena. 


Investigación rápida de una 
galena 


La galena es el mineral del 
cual se extrae el plomo. Química- 
mente es un sulfuro de plomo 
(SPb). 

Cuando deseamos cerciorarnos 
si el mineral hallado es Una Sa- 
lena o no, procederemos así: 
"Tomaremos un trocito del ta- 
maño de una lenteja y lo pulve- 
rizaremos lo más perfectamente 
posible. 

Se coloca en un tubo de ensa- 
yo y se le agrega dos a tres .cen- 
tímteros eúbicos de ácido celor- 
hídrico. Se calienta sobre un 
mechero o sobre lámpara de al- 
cohol. El tubo de ensayo se de- 
be tomar, por su parte superior, 
con un broche de madera, pu- 
diendo ser los comunes para ro- 
pa. 

Cuando se calienta un líquido 
en un tubo de ensayo, se debe 
proceder así: Se toma el tubo con 
la pinza, ya dicha, y se le impri- 
me un movimiento más o menos 
rápido, de izquierda a derecha, 
con el objeto Qe que no se ca- 
liente el líquido en un solo pun- 
to, pues como los líquidos son 
malos conductores del calor, ha- 
bría en el sitio donde toca la lla- 
ma, un calentamiento suficiente- 
mente erande como para produ- 
cir vapores, los que despedirían 
el resto del líquido, por la boca 
del tubo. Además, la llama no 
se debe colocar en la parte de 
abajo del tubo de ensayo, sino 


de cestado y casi a mivel del lí 
quido. 

Ahora bien; si es una galena, 
a los pocos instantes de calentar 
percibiremos un olor bastante 
desagradable, como a huevos po- 
dridos. Indicios de ácido sulfhí- 
árico. Sabemos, por consiguiente, 
que hay un sulfuro. 

Continuamos calentando, y si 
es preciso, agregando más ácl- 
do clorhídrico, hasta que se ha- 
ya atacado todo el mineral. El 
plomo da con el ácido elorhídri- 
eco, un cloruro de plomo muy 
poco soluble, blanco, que preel- 
pita. 

Añadimos agua al tubo, hasta 
mediarlo y calentamos. Veremos 
que el cloruro de plomo se di- 
suelve. Filtramos y dicho líqui- 
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do filtrado lo recogeremos en 
tres tubos de ensayos que lla- 
maremos A - B y C. 

Ya el comportamiento anterior 
es indicio de plomo, pero debe- 
mos asegurarnos. 

En el tubo A le agregaremos 
una solución de bieromato de po- 
tasio. Nos dará una coloración 
amarilla naranja. 

En el tubo B, le echaremos 
también solución de loduro de 
potasio. Coloración amarillo ca- 
nario. 

Calentamos este tubo, y se di- 
solverá el precipitado. Dejemos 
enfriar y miramos a trasluz. Ve- 
remos unas laminillas que se ase- 
mejan a laminillas de oro. 

Al tubo € le añadimos varias 
eotas de ácido sulfúrico. Precipi- 
tado blanco de sulfato de plo- 
mo. ; 

Dándonos positivas estas tres 
úáltimas reacciones, podemos asez 
eurar que el metal hallado es 
plomo. : 

Por consiguiente, de esta for- 
ma rápida, hemos deducido: 1.* 
Que había un sulfuro; y 2,, Que 
el metal es plomo. Por  consi- 
eviente, había un sulfuro de plo- 
mo. 
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FIG 5 


Aunque a primera vista parez- 
ca eomplicado, es en extremo 
simple trenzar correas. Se toma, 
por ejemplo, una correa de cue- 
ro eurtido teñido  obseuro de 
4 112 centímetros de ancho y 10 
por ciento más larga que el ta- 
maño del cinturón deseado, por- 
gue se acorta con el trenzado. 


Se empleza por arrollar la co- 
rrea y sumergirla en agua ca- 
liente hasta que no surjan más 
burbujas. Se la saca, sacude y 
orea a plano, y se empieza a 
trabajar antes de que se endu- 
rezea. Ante todo, es menester 
cortar la 
iouales, de 1 112 de ancho cada 
una si la correa es de 4 112 em., 
dejando un margen razonable en 
cada extremidad, mayor del la- 
do que trá la hebilla. Esta extre- 
midsd se fija contra una mesa 


correa en tres tiras 


mediante uno o dos clavitos a fin 
de trabajar econ mayor comodi- 
dad. 


El trenzado no difiere del or- 
dinario y se ejecuta haciendo una 
trenza (tres cruces más), como 
indica la fig. 2 y luego otra (tres 
eruees más), como en la figura 


3. Entonces se saca la punta li- 
bre por entre las tiras y se cierra 


FIG Ó 


el trenzado, que quedará como 
en la figura 4. Se repite la mis- 
ma operación hasta llegar casi 


Fig. 


a] 


hasta la punta suelta. Si el cue- 
ro está muy mojado, el trenza- 
do deberá ser muy cerrado, pero 
no es aconsejable proceder así. 
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fantasías. En vez de cortar en 
tres tiras, una correa de 6 ems. 
se puede cortar en seis tiras, pe- 
ro el trenzado será slempre 
igual, es decir, trenzando de dos 
en dos tiras (figs. 8 y 9). El dis- 
positivo de figura 7 permite cor- 
tar tiras del ancho exaeto re- 
querido y, por 
no requiere explicación. Las fi- 
guras 10 y 11 muestran ejemplos 
de cinturones repujados. 


su simplicidad, 


Se puede también redondear 
los bordes del cinturón, como in- 
dica la figura 12. 


Terminada la operación de tren- 
zar, se afloja y empareja el tren- 


“zado de suerte que quede como 


se ve en la fio. 6. 


Aunque el trabajo sea en ex- 
tremo simple. es aconsejable que 
los principiantes se ensayen tren- 
zando una cinta o tira de tela 
cortada en tres tiras. La indica- 
da es la parte fundamental del 
trabajo de trenzado que por 
clerto se presta a toda clase de 


Para terminar se remacha la 
hebilla y también el pasador, o 
bien se cosen. 
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El arte de cubrir con una capa 
metálica objetos de adorno hechos 
por el aficionado, es un “hobby” 
interesante y provechoso. Los tra- 
bajos hechos aumentan de valor y 
su aspecto mejora notablemente si 
reciben una capa de níquel o de pla- 
ta, mientras que las cosas de uso 
común, tales como manijas de puer- 
tas, cuchillería, etc., cuyo enchapa- 
do original se ha gastado, pueden 
ser fácilmente restaurados, Cuan- 
do se ha logrado una regular des- 
treza en estos trabajos, es posible 
obtener buenos beneficios comercia- 
les con ellos. Si se sigue fielmente 
las indicaciones que damos a conti. 
nuación, se obtendrán excelentes re- 
sultados. 

Las operaciones que hay que rea- 
lizar en el proceso de la galvano- 
plastia son tres, a saber: 


Limpizdo.—HEsta es la operación 
más importante. La presencia de 
grasa, pintura o suciedad, impedirá 
que el metal se precipite, y como re- 
sultado de ello sólo se obtendrá una 
capa irregular y deficiente. Por ese 
motivo, deben seguirse  cuidadosa- 
mente las instrucciones siguientes: 


Lávese el objeto usando jabón y 
agua. Luego  sumérjaselo en una 
solución de soda cáustica (460 gra- 
mos en 4 1/2 litros de agua), en- 
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juagándolo finalmente en agua lim- 
pia. Es muy importante que el ob- 
jeto no sea tocado con los dedos 
después de esta operación, pues és- 
tos, aun estando limpios, siempre 
dejarán una película de grasa, que 
aunque muy delgada, bastará para 
echar a perder el trabajo. 


Es conveniente atar un alambre 
al objeto antes de comenzar a lim- 
piarlo pues esto facilitará su ma- 
nipulación ulterior. Si el objeto 
tiene huellas de una capa metálica 
anterior, éstas deben ser removidas 
como se ha dicho ya. Para ello se 
sumerge el objeto en una mezcla de 
4 volúmenes de ácido sulfúrico y 
uno de agua, a la cual se agrega, 
una vez fría, un volumen de ácido 
nítrico. Después de este tratamien- 
to, el objeto se enjuaga, se lava 
y se sumerge en la solución alcali- 
na como se ha dicho anteriormen- 
te, con lo cual queda listo para 
aplicársele la nueva capa metálica. 


Aplicación de la capa metálica 
por medios químicos. — Este mé- 
todo no da una capa gruesa y re- 
sistente como la que se obtiene con 
el método electrolítico, que se des- 
cribirá más adelante, pero no obs- 
tante, suministra el medio de lograr 
rápidamente un terminado brillan- 
te, el cual, si el objeto no es toca- 
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po 
do con mucha frecuencia, resultará 
muy duradero. 

Aplicación de una capa de bronce. 
— Prepárese una solución de 29 
gramos de sulfato de cobre en 120 
gramos de agua. 


El objeto, que debe ser de hierro 
O acero, se sumerge en la solución 
hasta que se haya formado un buen 
depósito de cobre. Luego se lava 
y se pule suavemente, 


Aplicación de una capa de plata. 
— Este metal es excelente para 
cubrir objetos de bronce o cobre. 
Disuélvase una pequeña cantidad de 
nitrato de plata en agua destilada, 
y luego hágase una solución similar 
de cianuro de potasio (veneno). 
Viértase esta solución sobre la de 
nitrato de plata, lentamente, y agí- 
tese hasta que el precipitado blan- 
quecino que aparece al principio se 
disuelva. Viértase en esta solución 
un puñado de blanco de España, 
pásese el líquido así espesado sobre 
el objeto, con un paño suave, hasta 
que quede depositada una fina ca- 
pa de plata. Finalmente enjuágue- 
se y séquese, puliéndolo con un pa- 
ño suave. 

Aplicación de una capa de níquel. 
— Con un paño húmedo, frótese la 
superficie del objeto a niquelar con 
la mezcla siguiente: Sulfato de ní- 
quel amoniacal, 7 1|2 grs.; polvo 
de magnesio, 30 centígramos; tiza 
en polvo, 4 grs.; talco, 75 centí- 
gramos, y luego lávese y séquese. 
Este proceso, en el cual no se usa 
batería alguna, es electrolítico a pe- 
sar dé ello. El magnesio actúa co- 
mo electrodo, produciendo una co- 
rriente en presencia de la hume- 
dad. 


Galvanoplastía por métodos elec- 
troquímicos. — Este procedimien- 
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to da mejores resultados que los 
que se han descrito anteriormente, 
pues el espesor de la capa metáli- 
ca puede ser controlado perfecta- 
mente por el operador. 

Para este procedimiento se re- 
quieren logs siguientes aparatos: 
Un acumulador de cuatro seis volts, 
un reóstato y un recipiente le vi- 
drio, de un tamaño tal, que pueda 
contener cómodamente el objeto 
con el que se va a operar. 

En la galvapolastía se puede ele- 
gir entre tres metales: cobre, ni- 
quel y plata, y como el primero es 
el más varato, convendrá que el afi- 
cionado lo use hasta que haya ad- 
quirido un buen caudal de expe- 
riencia, Cuando haya que niquelar 
ciertos metales, tales como hierro, 
acero y otros, será necesario darles 
primero una capa de cobre, pues el 
níquel no es directamente aplicable 
sobre ellos. 

Descripción del. aparato. — El 
aparato es el mismo para cualquier 
metal, y se debe disponer de la ma- 
nera siguiente: En el interior del 
recipiente de vidrio, se coloca la 
solución química (las fórmulas se 
darán más adelante), y también el 
objeto con el que se va a operar. 
A cada lado de éste se colocan dos 
tiras del metal a usarse para la ca- 
pa. Un cable conecta estas tiras 
con el reóstato, cuyo otro terminal 
va unido al borne positivo del acu- 
mulador. El reóstato está así en 
serie con las placas positivas de la 
batería y las tiras de metal. El ob- 
jeto que debe recibir la capa me- 
tálica es conectado directamente al 
polo negativo de la batería. El es- 
quema correspondiente se ilustra 
en la figural. 

Para cubrir el carbón y la ma- 
yoría de los metales comunes con 
una capa de cobre, excepto el hie- 
rro y el acero, se utiliza una solu- 
ción de sulfato de cobre en ácido 
sulfúrico diluído. Esto constituye 
el baño galvanoplástico, y en este 


caso, la fuerza de la solución no 
tiene importancia. Sumérjase el 


objeto en el baño, junto con dos ti-. 


ras de cobre, bien limpias, una vez 
que hayan sido hechas las conexio- 
nes necesarias. 

Ahora, por medio del reóstato, 
gradúese el paso de la corriente en 
el circuito, hasta que se vea que 
salgan finas burbujas del objeto 
con el que se está operando. Esta 
graduación es importante, pues una 
cantidad excesiva de corriente, de- 
notada por un burbujeo violento, 
produce un depósito poco consisten- 
te y que no se adhiere bien. La 
operación debe continuar hasta que 
se obtenga una capa del espesor 
deseado. En ese momento se saca 
el objeto del baño, se lava, se seca 
y se pule. 

Aplicación de una capa de cobre. 
— Para aplicar una capa de cobre 
sobre objetos de hierro o acero, se 
usa un baño alcalino. Una fórmu- 
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la adecuada es la siguiente: Sal de 
Seignette, 144 grs.; agua, 576 gra- 
mos; sulfato de cobre, 29 gramos. 
Mézclense las dos soluciones y 
agréguese solución de soda cáustica 
hasta que el precipitado se disuel- 
va, dejando una «solución de color 


_ azul obscuro. 


Y mientras hablamos de este te- 
ma, unas palabras acerca de los 
electrotipos no estará demás. El 
aficionado podrá fácilmente repro- 
ducir medallas, monedas, etc., en 
cobre, haciendo una impresión de 
ellas en cera y cubriéndola con 
una película de grafito para aumen- 
tar su conductibilidad. Luego se 
coloca un cable para establecer el 
contacto con el objeto así tratado y 
-Se sumerge el todo en el baño gal- 
vanoplástico hasta que quede depo- 
sitada una gruesa capa de metal. 
Habiendo obtenido la reproduzción 
del objeto, se hace derretir la cera 
para sacarla y la cavidad del nie. 
tal se refuerza, si es necesario, re- 
Jlenándola de atrás con estaño. 

Baño para una capa de míquel.— 
El baño siguiente es excelente pa- 
ra niquelar: sulfato de níquel, 29 
grs.; agua, 1 litro. 

Cuando la sal se haya disuelto, 
agréguese 15 grs. de cloruro de 
amonio. 

Dos tiras de níquel constitiyen 
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el electrodo positivo. Procédase 
luego según lo indicado para el co- 
bre. z 

Baño para una capa de plata. — 
Este baño debe ser usado con gran 
precaución, pues es extremadamen- 
te venenoso, y cuando se lo usa, 
puede emitir vapores de ácido cian- 
hídrico (ácido prúsico): cianuro de 
potasio, 10 grs.; agua, 1 litro. 

Disuélvanse en esta solución 4 
gramos de cloruro de plata. 

Usense dos tiras de plata como 
electrodos, y procédase luego como 
ya se ha indicado. 

Pulido—Una vez que se ha ter- 
minado la operación precedente, el 
objeto está listo para ser pulido. 
El método más fácil y rápido «e 
hacer esto es el de usar una puli- 
dora a motor, pero como tal apa- 
rato no se halla frecuentemente en 
manos del aficionado, es necesario 
acudir en estos casos a la pasta de 
pulir y a la fuerza muscular. 

Usando un paño suave, el objeto 
puede ser bruñido con una pasta de 
pulir para plata, y una ligera fric- 
ción. El blanco de España aplicado 
sobre un paño húmedo sirve muy 
bien, Jo mismo que el rounge de 
joyero usado en forma similar. 
Una buena mezcla para pulir pusde 
hacerse con nafta, blanzo de Espa- 
ña y un poco de ácido oleico. Se 
sumerge el paño en ella y luego se 
expone al aire. La nafta, al evapo- 
rarse, deja el paño listo para ser 
usado. 

Cuando haya que pulir objetos a 
los cuales se les ha aplicado una 
capa de metal por medios químicos, 
en este proceso, debe recordarse 
que la mencionada capa de metal 
es muy delgada y no puede tolerar 
una fricción muy fuerte. Por consi- 
guiente, hay que pulir esos objetos 
con mucha suavidad. 

Fabricación de clisés, — Tarde o 
temprano, el impresor -aficionado 
necesitará usar algunas ¡lustracio- 
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nes en su trabajo. Naturalmente, 
puede comprarlas en alguno de los 
comercios del ramo, pero una ilus- 
tración requiere un clisé que debe 
ser preparado especialmente para 


ella. Es perfectamente posible pa-- 


ra el aficionado entusiasta preparar 
sus propios Cclisés por el método 
que se describirá a continuación, el 
cual, prácticamente, sigue el proce- 
dimiento adoptado en la industria, 
pero algo modificado para evitar la 
necesidad de utilizar aparatos e€es- 
peciales. 

En primer lugar, debe obtenerse 
un negativo. 


Generalmente, se usa para esto 
una cámara especial, provista de un 
prisma para invertir la imagen, pe- 
ro si el dibujo original, exactamente 
igual al que se requiere en la ilus- 
tración, ha sido en papel o tela 
transparente, el negativo puede ob- 
tenerse sencillamente poniendo una 
placa fotográfica en contacto con 
el dibujo en una prensa común, y 
exponiéndola a la luz eléctrica. 
Luego se revela como una pelícu- 
la cualquiera. El dibujo debe ha- 
cerse con líneas netas y en negro, 
de modo que los detalles aparezcan 
opacos cuando se .examinen a 
contra luz. El negativo, una vez 
revelado, debe ser muy denso en el 
fondo y las líneas deben aparecer 
como cristal limpio. Cuando se la 
observe del lado donde. está la- pe- 
lícula sensible, la imagen debe apa- 
-recer en posición normal. 


Material requerido. — El paso 
siguiente consiste en la obtención 
del material necesario para hacer 
el clisé. Para esto se usan hojas 
de zinc, generalmente N.o 16, con 
la superficie pulida en forma espe- 
cial, 

El zinc debe cubrirse con una ca- 
pa de albúmina sensibilizada, hecha 
de la manera siguiente: Tómese un 
huevo fresco y sepárese completa- 
mente la yema de la clara. Luego 
se coloca esta última en un reci- 
piente de vidrio de boca ancha, La 
yema no se utiliza para nada aquí. 
Dentro del recipiente donde está la 
clara, viértanse 75 grs. de agua y 
agítese bien la mezcla con una va- 
rilla de vidrio. En otro recipiente 
disuélvanse 75 centígramos de bi- 
cromato de amonio en 29 grs. de 
água, y luego viértase este lícuido 
sobre la clara de huevo mezclada 
con agua, revolviendo otra vez. La 
mezcla debe ser filtrada por algo- 
dón, como se ilustra en la figura 2, 
Todos los recipientes usados deben 
estar perfectamente limpios y no 
deben usarse aquellos que perte- 
nezcan a la cocina, pues el bicroma- 
to de amonio es venenoso. 

Cómo se prepara el zinc. — La 


hoja de zinc debe pulirse con un 
paño limpio, suave, húmedo y em- 
bebido en polvo de tiza, el cual pue- 
de obtenerse en cualquier ferretería, 
No se toque la superficie del zine 
con los dedos. Para quitar los ras- 
tros de tiza lávese la hoja bajo la 
canilla y luego sumérjesela en una 
cubeta que contenga ácido nítrico 
diluído (una parte de ácido en 100 
de agua). Balancéese la cubeta de 
uno a otro lado para que el líquido 
esté siempre en movimiento, y al 
cabo de un minuto,  aproximada- 
mente, se verá que el zinc se pone 
opaco y toma un color gris. En- 
tonces sáquese la hoja del baño, 
teniendo cuidado de no tocarla con 
los dedos (el ácido no es bastante 
fuerte para quemar la piel, pero 
hay que evitar la película de grasa 
que los dedos dejarían sobre el 
metal), lávese bajo la canilla y al 
mismo tiempo frótese la superficie 
con una muñeca de algodón moja- 
do, hasta que el algodón quede lim- 
pio después de pasarlo sabre el 
zinc. El metal está entonces listo 
para ser sensibilizado. 


Mientras el zinc esté aún moja- 
do, sosténgase por una esquina y 


viértase una. cantidad de la solu- 


ción albúuminosa en su centro, co- 
mo se ilustra en la fig. 3. Mué- 
vase la hoja de zine de un lado a 
otro para que la solución cubra to- 
da la superficie, y luego póngase 
a secar durante algunos minutos 
en una gradilla, Cuando la albúmi- 
na deje de gotear, pero antes que 
se seque por completo, cúbrase la 
lámina con otra capa del líguido 
sensibilizador, pero esta vez coló- 
quese la hoja en la gradilla de mo- 
do que el lado que había quedado 
abajo después de la primera oOpe- 
ración, quede ahora arriba. Este 
procedimiento permite que la capa 
de albúmina sea del mismo espesor 
en todas sus partes. La gradilla 


Fig. 7 
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con la placa de zinc debe ser colo- 
cada ahora en un lugar obscuro y 
de temperatura más bien elevada, 
donde se dejará para que se seque 
por completo la albúmina. La pla- 
ca se hace sensible a la luz cuan- 
do la albúmina se seca, y de ahí 
la necesidad de ponerla en un lu- 
gar obscuro, aunque no es necesa- 
ria una completa obseuridad. 


Exposición del negativo. — Cuan- 
do la albúmina se haya secado 
completamente (no antes, pues en 
ese caso el negativo se adherirá al 
zinc), caliéntese ligeramente el ne- 
gativo, para asegurarse que esté 
bien seco, y colóquese el zinc sobre 
él (película contra película, natu- 
ralmente), poniendo el todo en una 
prensa fotográfica ordinaria, 

La exposición adecuada debe en- 
contrarse por tanteo, pero será 
aproximadamente de un minuto a 
pleno sol. En días nublados, pue- 
de ser necesaria una exposición 
hasta de media hora. 


Una vez transcurrido el tiempo, 


de exposición necesario, se lleva la 
prensa al cuarto obscuro y se sa- 
ca de ella la placa de zinc, cubrién- 
dola con tinta grasosa, la usada en 
litografía, por ejemplo. Esta tinta 
debe ser diluída sobre una placa de 
mármol usando para ello trementi- 
na, hasta que tome una consisten- 
cia cremosa y debe ser aplicada con 
un rodillo. El objeto de esto es cu- 
brir el zinc con una fina película 
de tinta; la superficie debe tener 
un color verde oliva si el entinta- 
do es correcto. Si el color es negro 
obscuro, se ha puesto probablemen- 
te mucha tinta. Después de aplicar 
ésta con el rodillo, la placa de zine 
debe calentarse ligeramente (no 
más que al calor del cuerpo, o se 
echaría a perder) y luego debe de- 
jarse en la obscuridad hasta que se 
seque la trementina. Luego se co- 
loca bajo la canilla o dentro de una 
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cubeta con agua. Al cabo de .algu- 
nos minutos, la tinta debe comen- 
zar a disolverse en el agua junto 
con la albúmina en los lugares don- 
de ésta no ha sido influenciada por 
la luz, dejando así una perfecta re- 
producción del negativo sogre la ho- 
ja de zinc. Si toda la tinta se di- 
suelyve, es porque la exposición ha 
sido insuficiente, y si no se disuel- 
ve para nada, será por una exposi- 
ción excesiva, porque la plancha 
de zinc ha sido calentada demasia- 
do o porque la película de tinta es 
demasiado gruesa y no ha dejado 
que el agua llegue a la albúmina, 
En este caso, puede pasarse sobre 
la tinta una muñeca de algodón 
mojada, para ayudar a la revela- 


" ción, pero debe operarse con mu- 


cha suavidad para no echar a per- 
der el trabajo. 

Una vez que se ha completado la 
revelación, quítese la mayor can- 
tidad de agua posible de la placa, 
pero sólo sacudiendo ésta, y hága- 
sela secar luego calentándola lige- 
ramente. Mientras todavía esté 
caliente y seca, aplíquese sobre la 
superficie de la plama una capa de 
betún finamente pulverizado, con 
ayuda de una muñeca de algodón. 
Quítese el betún superfluo lavando 
la placa bajo la canilla y pasando 
al mismo tiempo un trozo de al- 
godón sobre su superficie para qui- 
tar todos los restos de betún que 
hayan quedado sobre el zinc des- 
nudo. Séquese la placa calentándo- 
la ligeramente como antes y coló- 
quesela luego sobre una rejilla de 
hierro, calentándola entonces fuer- 
temente hasta que el betún se fun- 
da y se una con la tinta, dándole 
un aspecto vidriado a las partes 
negras. Cuando la placa de zinc 
esté casi fría, píntense sus bordes, 
su superficie posterior y la ante- 
rior (ésta hasta 1 1/2 cms. de los 
bordes) con barniz de buena cali- 
dad. Con esto, la placa de zinc que- 
da lista para ser grabada. 


En esta operación se utiliza el 
ácido (no es necesario que éste sea 
puro; el tipo “comercial” servirá 
perfectamente) en 26 partes de 
agua, colóquese la placa de zinc en 
una cubeta de fotografía, varias ve- 
ces más grande que ella, viértase 
la solución ácida sobre el zinc y 
muévase la cubeta vigorosamente 
de un lado a otro, para que lás bur- 
bujas no se acumulen sobre el me- 
tal. Pásese frecuentemente un pin- 
cel de pelo de camello sobre el 
zinc, pero no se saque éste del ba- 
ño para efectuar esa operación. 
Una vez que la placa ha estado dos 
minutos en el baño, debe ser saca- 
da y enjuagada con agua corriente, 
poniéndola luego a secar cerca de 


una estuía de gas. Un examen de 
la placa de zinc a esta altura de la 
tarea, permitirá ver los detalles del 
dibujo en ligero relieve. Pero es 


“imposible continuar el grabado has- 


ta que la profundidad sea suficien- 
te como para permitir la impresión, 
pues el ácido atacaría los lados de 
las líneas en alto relive y las des- 
truiría. : 

Para impedir esto, ellas son pro- 
tegidas de la manera siguiente: Tó- 
mense dos pinceles chatos, de pelo 
de camello, de unos 7 cms. de an- 
cho, como los usados por los fotó- 
grafos, y 30 gramos de polvo de 
sangre de drago. Póngase una ho- 


“ja de papel de diario sobre una me- 


sa y encima de ella colóquese un 
poco de polvo de resina. Luego, 
con uno de los pinceles, pásese és- 
ta sobre la placa de zinc, de izquier- 
da a derecha, como se ilustra en la 
figura 4. Esto hará depositar el 
polvo de resina en el lado izquierdo 
de la slíneas del grabado. Quétese 
la resina superflua con el pincel 
limpio, trabajando sólo de izquier- 
da derecha hasta que la resina se 
funda contra las líneas, tomando un 
color rojo más subido. Cuando la 
placa está fría se le pasa de nuevo 
el pincel, pero esta vez de derecha 
a izquierda, y luego se la caliente 
como antes, protegiendo así el la- 
do derecho de las líneas. Repítase 
el procedimiento, aplicando la resi- 


na de arriba abajo, caliéntese, dé-- 


jese enfriar y espolvoréese luego 
nuevamente de abajo arriba, calen- 
tando finalmente. Estas cuatro 
operaciones sirven para proteger a 
las líneas del grabado de los efec- 
tos del ácido. La placa de zinc es- 
tá lista ahora para el segundo ba- 
ño, para el cual el ácido debe di- 
luirse en la proporción de una par- 
te para 12 de agua. 

Colóquese la placa en este baño, 
muévase la cubeta de un lado a 
otro, como antes hasta que el zinc 
entre las líneas quede limpio y bri- 
ilante. No se continúe el baño des- 
pués de esto, pues las líneas mis- 
mas pueden ser atacadas por el áci- 
do. Sáquese la placa de la cube- 
ta, enjuáguese en agua corriente, 
hágasela secar y aplíquesele luego 
el polvo resinoso en la misma for- 
ma que antes. El tercer baño, pue- 
de consistir de una parte de ácido 
en diez de agua, y la placa debe 
dejarse en él por cinco minutos 
aproximadamente. 

La placa de zine requerirá por 
lo menos otra aplicación de polvo de 
resina y un cuarto baño, que con- 
sistirá de una parte de ácido nítri- 
co para seis de agua, antes que que- 
de lista para ser usada en la impre- 
sión, El ácido del último baño es 
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bastante fuerte y debe tenerse cui- 
dado de que no caiga sobre las ma- 
nos o la ropa. También, si por ac- 
cidente se mojan los dedos en él, 
lávense lo antes posible, pues de lo 
contrario quedarán manchados de 
amarillo. El cuarto baño debe du- 
rar de 10 a 15 minutos, y después 
de él la profundidad del grabado 
debe ser suficiente para la impre- 
sión. La placa debe limpiarse en- 
tonces con una mezcla de alcohol 
metílico y trementina, después de 
lo cual puede sacarse una prueba 
con ella, 

Si después del cuarto baño se exa- 
mina la placa con una lupa, se ve- 
rá algo parecido a lo que se ilus- 
tra en la figura 5 (A). Como esas 
líneas suelen aparecer en la prue- 
ba, negeralmente se las hace des- 
apareeer con un quinto baño. Pa- 
ra esto, se le aplica a la plancha 
de zine una capa de tinta litográ- 
fica. Generalmente se utliiza para 
esta operación un rodillo especial, 
de cuero, pero puede verificarse 
perfectamente con uno ordinario si 
se trabaja con cuidado. 

La placa entintada se espolvorea 
entonces con betún pulverizado y 
el sobrante de éste se quita con 
agua, como después de la revela- 
ción del positivo. La placa se ca- 
lienta entonces hasta que el betún 
se licúe, y una vez fría está litsa 
para el baño final. El ácido diluido 
como el que se usó para el primer 
baño servirá para éste. Muévase de 
un lado a otro la cubeta y déjese la 
placa en el baño por uno o dos mi- 
nutos. Al cabo de ese tiempo, las 
líneas quedarán como en la figura 
5 (B). Hay que tener cuidado de 
no prolongar demasiado este últi- 
mo baño. Después de él sólo res- 
ta montar la placa de zinc sobre 
un bloque de roble o caoba para 
que la superficie de impresión es- 
té al mismo nivel que los tipos de 
imprenta. 


ELECTROTIPIA PARA 
PRINCIPIANTES 


La electrotipia puede ser breve- 
mente definida como un método 
para cubrir impresiones de objetos 
de yeso, cera, gutapercha etc., con 
una capa de cobre, formando así 
una delgada “cáscara” que es el 
duplicado exacto del molde, y pue- 
de ser reforzada llenándola con un 
metal blando, como el estaño, por 
éjemplo. Al copiar monedas, las 
“cáscaras” del anverso y reverso 
son montadas usualmente una con- 
tra otra. 

El aparato de una sola pila, que 
es muy conveniente para trabajos ' 
en pequeña escala, se ilustra en la 
figura 6 y consiste en un recipien- 
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te de cristal, de unos tres litros de 
capacidad (un tarro de dulce por 
ejemplo). Dentro de este recipien- 
te se coloca otro cilíndrico y estre- 
cho, de barro poroso, que puede ob- 
tenerse por pocos centavos y hasta 
sustituirse si se quiere, colocando 
varias capas de papel madera grue- 
se alrededor de una varilla, y ase- 
gurando el extremo de la última 
capa con lacre, en toda su exten- 
sión. En uno de los extremos de e€s- 
te tuto debe adherirse un disco de 
cartón en la misma forma, para for- 
mar el fondo, el cual, por su lado, 
interior, debe ser_ luego cubierto 
con una capa de unos 6 mm. de 
parafina derretida. Una tira de zine 
con un trozo de alambre de cobre 
soldado a un extremo, debe colocar- 
se luego dentro de este recipiente, o 
mejor aún, una varilla de zinc, de 
las usadas para las pilas Leclanche. 
E] zinc deberá ser amalgamado, y 
para ello se lo limpia primero su- 
mergiéndolo en agua  acidulada. 
Luego se lo frota con un poco de 
mercurio puesto sobre un paño, 
hasta que su superficie brille como 
plata. 


Cómo se hace el molde. — Su- 
pongamos que se desee hacer una 
copia de una medalla o moneda. 
Primeramente, búsquese la tapa de 
un frasco de píldoras, la cual debe 
ser bastante más grande que la me- 
dalla o moneda; caliéntesela sobre 
una estufa y viértase en su inte- 
rior lacre derretido. Luego, cuan- 
do el lacre esté a punto de solidi- 
ficarse, apriétese la medalla sobre 
su superficie y déjese el todo pa- 
ra que el lacre se endurezca com- 
pletamente. Luego se saca la me- 
dalla y se verá que sobre el lacre 
ha quedado una perfecta impresión 
de ella. El lacre deberá ser “me- 
talizado”, es decir, cubierto con gra- 
fito, para que se convierta en buen 
conductor de la electricidad, y esta 
operación es importante. Hume- 
dézcase el lacre con una gota de 
alcohol metílico y luego, con un 
pincel de pelo de camello, procéde y? 
a cubrir su superficie con una del- 
zada película de grafito. Téngsss 
cuidado de no pasar por alto nin- 
guna cavidad y también, de no de- 
jar ninguna partícula superflua de 
grafito en el molde, pues eso per- 
judicaría la formación del depósi- 
to metálico. ó 

Cómo se prepara el aparato. — 
Llénese el recipiente de cristal con 
una sclución saturada de sulfato de 
cobre (acidulada con una o dos go- 
tas de ácido sulfúrico), y suspén- 


-dase algunos cristales de la mis- 


ma sal, colccados en una bolsita de 
género, dentro del recipiente, para 
mantener la fuerza de la solución. 


Luego cárguese el recipiente poro- 
so con una mezcla de una parte de 
ácido sulfúrico comercial y nueve 
de agua, e introdúzcaselo en la 
otra solución como se ve en la fi- 
gura 6. Colóquese la barra de zine 
dentro de la mezcla de ácido y 
agua, y téngase cuidado de que las 
columnas líguidas de los dos reci- 
pientes estén a un mismo nivel. 
lecho esto, caliéntese ligeramente 
el extremo libre del alambre. de co- 
bre conectado a la barra de zinc, 
y húndaselo en el molde, de modo 
que el extremo toque la superficie 
metalizada de la impresión. Pón- 
gase más grafito sobre ese punto, 
para asegurar una buena conexión, 
y súmérjase el molde dentro de la 
solución de sulfato. Si después de 
una hora, el depósito sobre el mol- 
de aparece rugoso, la corriente -es 
demasiado fuerte y puede ser dis- 
minuída sacando de la solución aci- 
dulada una parte de la barra de 
zinc. Al cabo de doce horas, la ope- 
ración debe estar terminada y la 
reproducción de la moneda podrá 
sacarse del molde. 


Electrotipia con níquel negro. — 
Muchos de nuestros lectores habrán 
visto el hermoso acabado de color 
negro metálico que se les da a al- 
gunos instrumentos y a las partes 
de metal de las cámaras fotográ- 
ficas. Esto se hace por medio de 
un procedimiento que permite el 
depósito de un apelícula de un com- 
puesto de níquel de color negro, en 
lugar del brillante más común. Es- 
to forma una hermoso acabado, es- 


pecialmente para partes de bronce, 


porque puede ser aplicado sola- 
mente a una parte del trabajo sin 
tener otra cosa que hacer que cu- 
brir las partes que deben quedar 
brillantes con una capa de barniz. 


Aparatos y reactivos necesarios. 
— Para este trabajo se necesita un 
recipiente de cristal, de tamaño 
adecuado, que se denomina recipien- 
te de depósito, y un acumulador 
de 2 voltios. Este voltaje es de- 
masiado elevado para este propósi- 
to, de modo que hay que reducirlo, 
y la forma de hacerlo se explicará 
más adelante. 

La solución para el recipiente de 
depósito se compone de lo siguien- 
te: 


Sulfato de níquel amoniacal 57 grs. 


Sulfocianuro de amonio . 14  ” 
SUMA LO dE TI 
Neu a caen ile 


El agua debe calentrarse para 
que los reactivos se disuelvan más 
fácilmente y debe estar tan calien- 
te como pueda resistirlo el dedo in- 
treducido en ella, pero no debe 
hervir, y la solución debe dejarse 
enfriar antes de usarse. Recuérde- 
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se Que una solución conteniendo 
cualquier compuesto de ácido cian- 
hídrico es venenosa, de modo que 
hay que evitar el uso de utensilios 
de cocina cuando se prepare ésta. 

Debe usarse un ánodo, el cual 
debe estar conectado con el borne 
positivo del acumulador. El obje- 
to que se va a niquelar debe es- 
tar ubido al borne negativo. (Ver 
figura 7). Tanto el ánodo como el 
cbjeto a niquelar deben estar su- 
mergidos en la solución. El ánodo 
debe usarse debe ser una plancha 
de níquel, pero si sólo se intenta 
niquelar uno o dos objetos peque- 
ños, puede usarse una barra de 
carbón, que se sacará de una pila 
vieja de campanilla. Si el ánodo 
es una plancha de níquel, este me- 
tal se ¡irá disolviendo, a fin de 
mantener la fuerza de la solución, 
pero con un ánodo de carbón, la 
solución se empobrece y por eso 
deben agregársele reactivos de tiem- 
po en tiempo. El objeto a niquelar 
debe colocarse a 10 ó 15 cms. del. 
ánodo, y debe cambiarse de posi- 
ción frecuentemente durante el 
proceso, pues de lo contrario, el la- 
do más alejado del ánodo tendría 
al final una capa más delgada que 
el otro. Si se usan dos ánodos, uno 
a cada lado del objeto, no es nece- 
sario cambiar a éste de posición. 

La resistencia. — Esta puede 
consistir en dos tiras de cobre o 
bronce, mejor aún, en dos barras 
de carbón de pila que se sumergen 
dentro de un recipiente que conten- 
ga agua ligeramente  acidulada 
(pueden usarse unas gotas del lí- 
quido del acumulador). La resis- 
tencia se podrá variar alterando la 
tantidad de agua del recipiente o 
acercando una a otra las barras de 
carbón. Naturalmente, si se dispo- 
ne de una resistencia variable ade- 
cuada entre los instrumentos del 
taller, eso será lo ideal. De todos 
modos, la resistencia debe ajustar- 
se hasta que el voltaje en el reci- 
piente del depósito sea de 3|4 de 
volt leído en el voltímetro. Se pue- 
de trabajar sin este último apara- 
to, haciendo algunas pruebas con 
un trozo de metal de tamaño simi- 
lar al del objeto que se quiera ni- 
quelar antes de trabajar con éste, 
pero siempre es más conveniente 
utilizar el voltámetro. Si el depó- 
sito es gris y de aspecto arenoso, 
ex lugar de liso y negro, aumén- 
tese la resistencia, sacando agua 
del recipiente donde están las dos 
barras de carbón, y hágase otra 
prueba. El objeto deberá perma- 
necer en el recipiente de depósito 
de 15 a 30 minutos y si pera en- 
tonces no ha tomado un color ne- 
gro intenso, la resistencia debe ser 

(Sigue en la pág. 626) 
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CICLISMO 


El centrado de ruedas de bici- 
cletas es un procedimiento rela- 
tivamente fácil, aunque requiere 
mucha práctica para ejecutarlo 


eon ejerta exactitud. 


Cuando el descentramiento es 
poco, no hay necesidad de extraer 
las ruedas ni las gomas, el cen- 
trado se realiza directamente so= 
bre la máquina; en este caso se 
procede a estirar y aflojar los 
rayos corespondientes al seetcr 
fuera de centro, poniéndose de la 
manera siguiente: 


Localizado el sector fuera de cen- 
tre, se aflojan 114 de vuelta los 
niples de los rayos del lado de 
la masa donde -la curva de la 
llanta haga punta, es decir, del 
lado donde la llanta está fuera de 
centro; hay que aflojar los rayos 
respectivos, fijándose bien en los 
mismos, por cuanto alternativa- 
mente tiran para un lado u otro. 

Cuando se afloja un rayo, hay 
que apretar de inmediato el si- 
guiente, hasta llevar la llanta a su 
lugar; si el sector es muy gran- 
de, muchas veces conviene aflo- 
jar y apretar de dos alternativa- 
mente, ahora bien, si es necesario 
dar más de 1/4 de vuelta por ni- 
ple porque aún no se ha obteni- 
do el buen centrado, entonces 
hay que proceder de inmediato a 


MES 
mb 
y 
ss 
ye a 
ES 


gtejor losigue co 
S/rror 


Sector: 
SS 
Gploja a laos 


sacar la cubierta, la cámara y la 
guarnición protectora, porque ya 
es muy necesario limar las pun- 
tas de los rayos una vez centra- 
do porque dicha punta si se de- 
ja podría perjudicar la cámara. 
Si una vez que el niple ha lle- 
gado a su término por falta de 
rosca en el rayo, y la llanta aún 


El CENTRADO 


DE 
RUEDAS DE 
BICICLETAS 


no ha 

centrado, 
que la rueda tiene SALTOS. En 
este caso hay que proceder de la 
sieulente manera:  Diametral- 
mente opuesto al sector antes re- 
ferido, hay que aflojar un see- 
tor de igual medida todos los ra- 
yos sin excepción y luego ajus- 
tar los rayos alternativamente 


llegado a su verdadero 


uno por cada sector (no dar más 
de 112 vuelta por niple) en ea- 
da pasada. Si el salto no es muy 
grande fácilmente la llanta de- 
be quedar perfectamente centra- 
da. El procedimiento enumerado 


entonces quiere decir 


TEA ALAS VE 


Prior. LEO UIS 


se emplea también para la rueda 
revirada en ambas partes. 

Cuando se tfata de un salto 
muy grande, entonces es necesa- 
rio dar algunos golpes con un 
trozo de madera, tratándose de 
llantas de hierro, pues en la ma- 
dera es difícil qus suceda esto. 
Cómo se puede reparar una ras- 
gadura en una llanta de madera 

Una manera - fácil de reparar 
una rasgadura que se ha produ- 
cido en la llanta es colocar dos 
pequeños sunchitos de bronce a 
título de abrazadera moldeándola 
alrededor de la llanta mediante 
pequeños  tornillitos; cuando se 
realiza esta Operación hay que 
aflojar los rayos correspondien- 
tes a dicho sector averiado, y an- 
tes de colocar los sunchitos se 
apretará la llanta a una morsa 
de manera que la rajadura que- 
de cerrada. 


Reparación de llantas de hierro 
muy reviradas. 


La manera más práctica de 
proceder en estos casos es sacar 
completamente todos los rayos 
y luego tratar de centrar la llan- 
ta si es posible a mano 0 a mor- 
sa, para el revirado de los gol- 
pes con martillo da muy poco 


Puntos ade. 
Hefercacios 


¡ARANDELA 


Nipla. 


HOBBY 


chapiló ale 


Aierro 
molelcocla - “emachoda 


A Soldeda a bronce. 


resultado sin contar lo perjudi- 
cial que resulta para la llanta, 
pues las machucaduras son inevi- 
tables en el caso que el revirado 
sea imposible de “domar”, di- 
gamos así, hay que recurrir a ea- 
lentarla, entonces la operación 
será más fácil 


Roturas en llantas de hierro 


Ya sea rotura propiamente di- 
cha o principio de rotura, lo pri- 
mero que hay que hacer es lim- 
piar la llanta en la parte averia- 
da dejándola completamente li- 
bre de Óxido o pintura de la 
parte externa e interna; a conti- 
nuación se tomará un trozo de 
chapa de hierro de buena eali- 
dad de 1 mm. aproximadamente 
de espesor, tratándole de dar 
una forma similar a la llanta; es- 
ta chapita se colocará remachada 
por la parte interior y antes de 
colocarla debe estar perfectamen- 


Hérazaderos 
Ye bronca - 
Torn lodo 


E 


te limpia de ambos lados, igual- 
mente los remaches. Luego se 
coloca en la fragua la llanta de 
esta manera preparada y se suel- 
da con bronce. 


Esta soldadura se debe reali- 
zar lo más rápido posible, por 
cuanto la mayor estadía en el 
fuego el material se debilita mu- 
cho y la dilatación es mayor; en 
el momento de fundir el bronce 
se hará de manera que penetre 
en la unión de la llanta y la 
chapita formando de esta mane- 


“ra un sola pieza; debemos agre- 


ear que los remaches solos, no 
son suficientes para soportar el 
trabajo que debe cumplir la llan- 
ta; la soldadura es materialmen- 
te necesaria. , 


Conservación de las llantas 
de madera. — Su buena  con- 
servación se efectúa barnizándo- 
las periódicamente, con barniz 


copal y las de hierro pintándo- 
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las totalmente con esmalte si es 
que el niquelado o cromado ya 
ha desaparecido; pero de cual- 
quier manera, en la canaleta 
siempre hay que pintarlas para 
evitar el óxido. 


: TABLA 
DE MULTIPLICACIONES 
Esta tabla de valores se usará 
únicamente para ruedas 
de 70 centímetros 


Resultado de la distancia 
recorrida en uma vuelta de pedal 


NUMERO DE DIENTES DEL PIÑON 


N,2 DIENTES 
ENGRANAJE 


14 15 16 17 18 

Mts. Más. Mtz Mis. Más. 
34 5.34 4.99 4.67 4.39 4.15 
35 5.49 5.13 4.80 4.52 4.27 
36 15.65 5.28 4.94 4.65 4.39 
37 5.81 5.41 5.07 4.78 4.51 
38 5.96 5.57 5.22 4.91 4.63 
A O Yo 
40 6.28 5.85 5.49 5.17 4.88 
41 6.44 6.01 5.63. 5.28 5.00 

42 6.59 6.15 5.76 5.42 b. 
43 6.75 6.29 5.90 5.56 5.25 
44 6.91 6.45 6.05 5.67 5.37 
45 7.06 6.59 6.17 5.82 5.49 
46 7.22. 6.73 6.32 5.94 5.62 
47 7.38 6.89 6.44 6.08 5.75 
7.54 7.03 6.59 6.20 5.86 


Nóta: La exactitud de las medi- 
das son más o menos apro- 
ximadas por cuanto el 
diámetro de las ruedas 
suele tener diferencias. 
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CALADOS 
PIROGRABADOS ETC. 


HÉINONEN 


S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL... 


Mucho se habla, se proyecta y 
se ejecuta del llamado estilo fu- 
turista, pero esta modalidad con 
el antieuo tallado en 


Figura 1 


muy poco tiene que hacer, aun- 
que se quiera olvidar copian 
mente. 


Aquel friso O caprichoso traba- 
jo de ornamento, siempre será 
una obra artística que aún mal o 
bien. necesitó un poco de estudio 
y dedicación para realizarlo; no 
quiero con esto eriticar totalmen- 
te la nueva tendencia modernis- 
ta, quiera solamente hacer revi- 
vir el viejo arte, dando algunas 


madera, - 


elementales enseñanzas, para 
que el “hobbista”” aficionado 
pueda realizar alguna pequeña 
obrita artística. 

Para iniciarse en el arte del 
tallado en madera, lo primero 
que habrá que adquirir es un 
juego de herramientas (vara ta- 
llista), seis por lo menos, y que 
ya se venden afiladas para dicho 
fin; también hay que procurarse 
un martillo o maza de madera, 


Figura 2 


que al golpear sobre la herra- 
mienta no la pueda perjudicar y 
mor último, dos o tres: piedras 
“al aceite”? para afilar, de dis- 
tintas formas, los filos le los 
formones, eubias y tricantos. 


HOBBY 


Cómo se Ejecuta 
el Tallado 


en Madera 


El 


POR LUIS FENUWCECIE 


Aplicación de la escultura 
y elección del dibujo 


Infinidad de aplicaciones se 
pueden efectuar con el talla:lo; 
por ejemplo: Costados de repi- 
sas, cajitas, cofres, cigarreras, 
papeleras, tableros aplicables a 
distintos muebles, frisos, ete., 
ete. ; pero de todos estos traha- 
jos, el aficionado principiante 
deberá tomar el más sencillo; por 
ejemplo: la ejecución de un ta- 
blerito aplicable a un rmusble 
que en el caso de salir mal se 
puede reemplazar por otro por 
muy poco costo; si se tiene ma- 
yor seguridad en la realización se 
podrá efectuar trabajos sencillos 
hasta tomar gradualmente la 
mano: en este caso la elección 
del dibujo tiene capital impor- 
tancia; los dibujos más simples 
son, cuyos bajos relieves sean 
de líneas simp'es, es decir, sin 
muchas superposiciones de 0r- 
namento ni eruzadas difíciles de 
interpretar: otros también fáciles 
son los eonstituídos por hojas, 
rosetas, volutas; los dragones y 
mascarillas se dejarán para cuan- 
do ya se tiene más práctica. 


trelinacion Ate La 


 Acrromiganie 
a 252 
[nproxmado 


Figura 3 
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Figura 4 


Elección de la madera y copia 
del dibujo elegido 


Infinidad de aplicaciones se 
pueden hacer con el tallado, co- 
mo dije antes; el aficionado de- 
berá tener muy en cuenta que 
las maderas semi-duras y las du- 
ras son las más propicias para 


el tallado; las maderas blandas, . 


por ejemplo, el pino blanco, no 
se presta mucho para dicho fín, 
por cuanto al tallar no se obtie- 
ne mucha nitidez en el corte. 
Hablo nitidez de corte, cuando 
la madera, al ser rebajada, no 
se machuca, cosa que sucede con 
las maderas blandas, aunque la 
herramienta corte muy bien. 

Las maderas más comnes para 
trabajar son el cedro, laurel, el 
roble, el nogal, ete., ete. ; el tro- 
zo de madera a tallar no debe te- 
ner nudos o por lo menos muy 
pocos para poder obtener un 
trabajito de buena presentación. 
La madera a trabajar debe ser 
previamente cepillada, recorta- 
da y alisada en sus cantos, es de- 
cir, ya terminada para el mueble 
a la cual es destinada; es prelfe- 
rible dejar para la última opera- 
ción la cuestión tallado, porque 
todo manipuleo, después de efec- 
tuado el bajo fondo, puede ser 
perjudicial. 


Suponiendo que el aficionado 
ejecute el costado de una cajita 
o cofre: coleará el dibujo sobre 
la madera mediante papel carbó- 
nico, dejando un borde de 12 
milímetros de ancho en todo su 
alrededor. 


Cómo se ejecuta el tallado 


Aunque esto es la parte más 
difícil para explicarlo en forma 
teórica, diré lo siguiente, como 
guía básica general: La tablita 
en cuestión, si no se dispone de 
un banco de carpintero, se fija- 
rá fuertemente sobre una mesa 
de la misma forma como lo indi- 
ca el dibujo respectivo, es decir; 
con dos listones a título de abra- 
zadera; acto seguido se dará eo- 
mienzo al tallado. 

Lo primero que hay que hacer 
es recortar las líneas marcadas 
con el carbónico, utilizando los 


formones y las gubias, de acuer- 
do a las trayectorias de las dife- 


rentes líneas; la manera de em- 
plear estas herramientas en esta 
primera operación es como lo in- 
dica en la figura N.* 1, o sea apo- 
yar el filo de la herramienta so- 
bre la línea y dar luego un pe- 
queño golpe con la maza de ma- 
dera; no hay que golpear mucho 
para obtener rápida penetración; 
si el corte no es suficiente en lá 

Tornillo 
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primera pasada, se efectuará una 
segunda recorrida; el formón 
siempre hay que utilizarlo para 
las líneas rectas y para las cur- 
vas la gubia apropiada; hay que 
fijarse bien en la bonstitución 
de las figuras, pues siempre el 
corte de la herramienta se colo- 
cará de manera que el ehanfle 
de la misma quede para el lado 
donde se debe extraer el fondo; 
cuando corresponde trabajar cur- 
vas cuyo radio tabién correspon- 
da al lado donde hay que extraer 
el fondo, entonces se procede co- 
mo indica a figura N. 2. 

Una vez bien recortadas las 
línneas marcadas con carbónico 
se procede a a extracción del 
fondo, el cual se efectuará con 
formón chico devastando siem- 
pre a favor de la veta de la ma- 
dera, por cuanto si se efectúa al 
contrario de la veta hay peligro 
de astillar. 

El formón hay que usarlo co- 
mo indica la figura N.? 3, tra- 
tando siempre de sacar poca ma- 
dera; no hay que apurarse en 
ningún momento cuando se apro- 
xime el devastado a la línea cor- 
tada, hay que tomar precaución 
para el caso que el corte no coin- 
cida con el fondo a extraer. 

La ejecución del fondo o bajo 
relieve se hará lo más parejo po- 
sible y siempre utilizando el for- 
món cbico. 


Perfilado 


Una vez efectuado el fondo se 
comenzará a realizar el perfilado 
del ornamento usando el formón 
al chanfle y las gubias (fig. 4) 
empleándolos en log lugares que 
sean necesarios; éste es el mo- 
mento que precisamente se pone 


Madera a 


a prueba el gusto artístico del 
ejecutante; el perfilado debe ser 
realizado con la mayor gracia 
posible, por cuanto en ello re- 
dunda el valor artístico de la 
obra. 
Pulido y terminación del fondo 
El fondo rebajado lo más pa- 
rejo posible y alisado únicamen- 
te con formón y en la forma in- 
dicada anteriormente, se proce- 
derá al picado, mediante clavos 
que el mismo aficionado podrá 
realizar sin nineuna dificultad; 
estos clavos también se venden; 
los hay de varios tipos y dibujos 
pero tratándose de un picado 
sencillo, resulta más barato lo 
primero. 


Cómo se ejecuta un clavo 
de picar fondos 


Con una varilla de hierro de 
668mm, de diámetro por 8 
ctms. de largo se ejecuta la he- 
rramienta de referencia. Los ex- 
tremos de dicha varilla hay que 


aplanarlos bien con lima plana 
y fina y luego colocada dicha va- 
rilla en una prensa, se procede 
a cuadricular dicha superficie 
mediante una lima triángulo fi- 
na (fig. 5). El cuadriculado se 
puede hacer a gusto aumentando 
o disminuyendo el espacio entre 
canaletas: el otro extremo del 
clavo se dejará libre. por cuanto 
sirve para golpear. 


Picado del fondo 


El tablero aún bien sujeto en 
la mesa, se procede a picar el 
fondo, lo cual se realiza elave- 
teando suavemente dicha herra- 
mienta con un martillo por todo 
el fondo; hay que tratar siempre 
que los golpes sean parejos para 
poder obtener mejor uniformidad 
en el picado. 


Pulido y terminación 


Para la buena presentación de 
un tallado por complicado que 


. sea, es bueno lijarlo con papel de 


lija N.* 1 y 0; el lijado consiste 
en pulir el ornamento amoldan- 
do el papel de lija con los dedos 
por todas sus partes menos el 
fondo; esta operación es de su- 
ma importancia porque con ella 
se corrigen muchos de los llama- 
dos “eolpes de gubias””. 

Las aplicaciones talladas ya 
ubicadas en los muebles se ter- 
minan dándoles previamente el 
color a gusto y luego se enceran, 
se cepillan y se lustran un poco, 
a muñeca con goma laca; cuan- 
do el ornamento es dificultoso 
lustararlo, se  barniza directa- 
mente. 


Los aficionados que tengan al- 
guna dificultad para el tallado 
o necesiten alguna explicación 
práctica sobre la misma, pueden 
solicitar a esta Editorial el ase- 
soramiento del Sr.  Fenueci, O 
bien concurriendo persona'mente 
los días jueves de 18 a 19 horas. 


ze 


GALVANOPLASTIA Y GALVANOTIPIA (Continuación) 


disminuída agregando agua o acer- 
cando entre sí-las barras. de car- 
bón. Sáquese el objeto del reci- 
piente en cuanto haya tomado un 
buen color, introdúzcaselo en agua 
caliente y séqueselo con un paño 
limpio. Tan pronto como esté se- 
co, deberá aplicársele una mano de 
barniz para preservar el color. 
También puede frotárselo para ello 
con un paño embebido en algún lí- 
quido para lustrar muebles o en 
cera de pulir. 


La limpieza preliminar. — La 
limpieza preliminar de los objetos 
con los cuales se ha de trabajar es 
muy importante. Hay que tener 
cuidado de quitar todas las huellas 
de suciedad o de grasa. Si el obje- 
to tiene manchas de aceite o de 
grasa, debe ser. limpiado en nafta 
y secado. Luego debe sumergírselo 
en una fuerte solución de soda 
cáustica, frotándolo con un cepillo 
de dientes, viejo, y polvo de piedra 
pómez. Por último hay que enjua- 
garlo con agua corriente y sin se- 
carlo ni. tocarlo con los dedos, su- 
mergirlo en el recipiente de depó- 
sito. 


Si el objeto tiene una capa de 
níquel, hay que sacar ésta comple- 
tamente antes de niquelarlo de nue- 
vo. Para ello se lo sumerge en un 
baño compuesto de una parte de 


agua, una de ácido nítrico fuerte y 
y dos de ácido sulfúrico. Mézclen- 
se el agua y el ácido nítrico y 
agréguese finalmente el sulfúrico 
poco a poco, agitando continuamen- 
te con una varilla de cristal. Este 
baño puede atacar el metal del ob- 
jeto con el que se va a trabajar, 
de modo que no debe dejarse éste 
sumergido en él durante más tiem- 
po que el necesario para quitar las 
trazas de la capa vieja de níquel. 
No se debe tocar el líquido con los 
dedos ni dejar que éste caiga sobre 
las ropas. Tampoco hay que dejar 
que parte: de este baño caiga den- 
tro de la oslución del recipiente de 
depósito, pues la echaría a perder. 
Si se lava el objeto después de ha- 
berlo tratado con este baño, y lue- 
go lo sumerge en la solución de so- 
da cáustica, frotándolo y lavándolo 
finalmente, todas las huellas de 
ácido habrán desaparecido, y en esa 
forma se evitará que alguna gota 
de él pase al líquido del recipiente 
de depósito. pS 

Plateado por frotamiento. — Si 
se hace un registro en el taller ca- 
sero, se encontrarán indudablemen- 
te algunos objetos a los cuales no 
les vendría mal una mano de pin- 
tura. Pueden ser los manubrios de 
la bicicleta, o la caldera de un mo- 
torcito de vapor. ¿Pero nor - qué 
pintarlos si se los puede platear fá- 


cil y rápidamente en casa? He aquí 
dos recetas sencillas que valen la 
pena “probarse. Hay que usar la 
cantidad exacta de cada ingredien- 
te; pues de lo contrario, los resul- 
tados obtenidos no serán satisfacto- 
rios. 

La primera receta es muy simple 
y no habrá dificultades para prepa- 
rarla. Mézclese una parte de clo- 
ruro de sodio (sal común), una 
parte de nitrato de plata, y siete 
partes de crémor tártaro. Si se hu- 
medece esta mezcla con un poco de - 
agua y se frota vigorosamente so- 
bre el objeto que se quiere platear, 
se depositará sobre él una resisten- 
te película de ese metal. 


La otra receta, que resultará al- 
go más cara, se prepara de la ma- 
nera siguiente: Disuélvanse Y gra- 
mos de nitrato de plata en 85 gra- 
mos de agua destilada, y luego di- 
suélvanse en la solución 14 1|2 gra- 
mos de cianuro de potasio. Si se 
quiere, se puede llenar hasta la mi- 
tad con blanco de España la bote- 
lla en la que se va a poner el lí- 
quido. Esta substancia no toma 
parte en la reacción, pero sirve pa-: 
ra limpiar el objeto y economiza 
el líquido, Hay que advertir, sin 
embargo, que estas dos recetas sÓó- 
lo pueden usarse para platear ob- 
jetos hechos de cobre o bronce, 0 
que contengan esos metales 


HOBBY 


Una interesante novedad en la 
industria de la radio, parece m- 
dicar que quienes se dedican a 
explotar este ramo, han empeza- 
do a considerar entre sus bue- 
nos clientes no sólo a los arma- 

“ dores e profesionales, sino vam- 
bién a los aficionados y *'hobbis- 
tas”? que ya forman lesión. 
Prueba de ello es el juego de bo- 


binas que una prestigiosa firma 


de nuestra plaza acaba de lan- 
zar a la venta. 


Es indudable que para su di- 


seño se ha tenido espectalmente 
en cuenta al aficionado, habién- 
dose Jogrado eliminar las difi- 
cultades más serias y a veces in- 
salvables, que se presentan a 
quienes, por mero pasatiempo 3 
por afición, desean armar su apa: 
rato de radio sin poseer la ex- 
periencia que da la práctcea da: 
ria. La parte vital de estas bo: 
binas, es decir, los cireuitos d' 
sintonía, vienen montados y Co: 
nectados ya de fábrica sobre l: 
llave de cambio de onda. Estc 
significa que basta apretar ur” 
tuerea para que quede montadi 
sobre el chassis un juego de bo: 
binas de onda corta y larga. 
Además de haber sido diseñadc 
en forma compacta permite, pa- 
ra el caso de los “hobbistas”” 
"realizar las conexiones finales 
como si se tratase de un simple 
receptor de broadeasting, sin que 
tengan que devanarse los sesos 
tratando de conectar las bobinas 
a su correspondiente llave de 
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Profesor 


Por el 
JOSE SUSMANSCKY 


HOBBY N? 7 


Receptor de ambas ondas y corrientes, de 5 
válvulas metálicas o vidrio, de gran sensibili- 
dad e ideal para *“hobbistas””. 


Descripción. — Como lo an- 
ticinamos en el iítrlo, el recentor 
consta de 5 válvulas dispuestas 
en la forma que indica la fig. 1. 

—==55 


cambio de onda. También estas 
bcbinas simplifican a su mínima 
expresión la tarea de calibrar el 
receptor. 


TELEVISION — CINE SONORO 


y demás industrias afines, siguiendo 
el METODO ROSENKRANZ, afama- 
do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 


ESTUDIELO EN SU CASA durante sus ho- 
ras libres, y en corto tiempo estará capacitado 
para aprovechar las grandes oportunidades que 
la América Hispana ofrece al TECNICO en cual- 
quiera de las ramas de esta ciencia: en la Radio- 
mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, ote. 


FACIL DE APRENDER—FACIL DE PAGAR 


Sólo necesita saber leer y escribir el 
español, Recibe — GRATIS = todo el 
eguipo necesario para las prácticas. 


¡Pida el Libro Hoy Mismo! 
ESTE CUPON 


fundada 
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Todo este Edificio dedicado exclusivamente 


a la enseñanza Técnico - Práctica, oral y por 
comespondencia, en Inglés y en Español. 


a al 
a NATIONAL SCHOOLS (de California, E. U. A) A 
Bm Oficina Sucursal: — Edificio Banco de Boston, (Primer Piso) z a 
: BUENOS AIRES REP ARG Dept. Núm. 784-AY pe 
a Sirvanse enviarme su LIBRO ilustado GRATIS, con datos paras ganar dinero en RADIO. . 
e Nombre. E Edad p 
a e |! 
a Domicilio __ _. 7 
: Localidad___._ z TA E ná Prov. = 
OA OA USER AIDA EN 


A A 


EN 


SH40, Padalno 


La distribución de los otros ele- 
mentos puede verse €n la misma 
fioura y en la figura 3, donde se 
muestran las errexones JTebaj 
del chassis: . 

La primera: válvula, o sea la 
GAS o similar, es ya bien eono- 
cida por nuestros lectores y tie- 
ne, como se recordará, una cdo- 


ble finalidad: detectar la señal 
captada y preducir otra tal que 
mezclada con la detectada dé 
crigen a una tercera señ+l de va- 
lor ieual al de la frecuencia 10- 
termedia que en este caso es de 
465 kilocielos por seeundo. Es- 
ta señal es llevada al transfor- 
mador 201 y por 3u intermedio 
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¿ur error figura 16 mf. 


Deben ser 
mí. 


le VE 
a la válvula 


amplificadora de 
frecuencia intermedia : 


(E 


TORNOS DE PRECISION “SOUTH BEND”” 


Con bancada prismátfica de 3 guías en “V” y una plana 


Torno de 


banco, de 


precisión absoluta, con la tota] garantía de sus fabricantes 


Por catálogos o informes dirigirse por carta a los representantes: 


Juan Chomel « Cía. 


Cale MAZA 384 


BUENOS AIRES 
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milar, desde donde, una vez am- 
plificada la señal ésta es llevada 
al transformador 202 que acopla 
dicha ctapa con la segunda de- 
tección o sea von el doble diodo 
de la válvula 6Q7 e similar. 
Come ya hemos dicho en otras 
ocasiones, la válvula 6Q7 y simi- 
lar es en realidad una doble vál- 
vula, puesto que está formada 
por un doble diodo que se emplea 
para la detección y para alimen- 
tar el control automático de vo- 
lumen y un triedo que amplifica 
las señales de baja frecuencia 
detectadas por el doble diodo. 
Las señales amplificadas pr 


O lambio JE 
onda 


la sección triodo de la válvula 
6Q7 se utilizan para excitar na 
pentodo amplificador de poder 
25A6 Ó similar y éste a su vez 
alimenta un altoparlante del ti- 
po electrodiámico. La fuente de 
alimentación la proporciona una 
válvula rectificadora del tipo 
255. vara los cireultos de pla- 
ca. y los filamentos se alimentas 
«rectamente de la red de cana- 
lización a través de una resisten- 
cia (cordón). Por la descripción 
que damos, nuestros lectores ve- 
rán que el funcionamiento de es- 
te receptor es similar al del 
Hobby2N<3 3. 

Construcción y prueba de fun- 
cicnamiento. — Observando la 
foeura 2 (dos) se ve que las 20- 
nexiones correspondientes a los 
cireultos de sintonía están nu- 
meradas del 1 al S y correspon- 
den a las-.ccho suldaduras al ta- 
blero que lleva la unidad de sin- 
tonífa de manera que una vez 
efectuadas estas 8 conexiones 
queda listo el cireuito de sinto- 
nía. El resto del aparato se eo- 
necta en la forma corriente. 

Una vez efectuadas todas las 


inlonia 


conexiones, que se revisarán con 
todo cuidado, se conecta: el apa- 
rato a la red de canalización, ya 
sea continua o alterna. Se gira 
el control de volumen al máxi- 
mo y se trata=de recibir aleuna 


Place AZUL 
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estación utilizando como 
un alambre forrado de un me- 
tro y medio más o menos de lar- 
eo. Como se 
operación se realiza en onda lar- 
ga. : 

Habiéndose 
el receptor 


sereicrado 
funciona 


de que 
más 0 


menos bien, se gira la llave pa- 3 


sando a onda corta y se trata de 
sintonizar aleuna estación tele- 
vráfica O telefónica. Cuando e 


antena 
Os 


comprende, esta 2 


ases 


haya logrado esto, se está en 
condiciones de calibrar el apara- 
to. 

Calibración. — Para' calibrar 


el receptor se procede de la si- 
emiente manera: se coloca la Jla- 
ve de cambio en broadeasting de 
ouda larga y se trata de sinto- 
vizar por cjemplo, Radio Callao. 
Dicha estación se encuentra €on 
el condensador completamente 
cerrado; en el caso de Gue esta 
estación no apareciese puede ha- 
erese girar el “padding” (de 
que ya viene provisto el juego 
de bebinas) hasta que la esta- 


“entre”? y eguiándose siem 


€30 


pre por ella se sigue girando el 
““paddimg”” y busecándola con el 
condensador variable hasta que 
dicha estación aparezca con el 
máximo de intensidad. Luego se 
coloca el condensador variable a 
la mínima capacidad y se verl- 
fica si en esa región o cerca de 
ella se eseucha Radio del Pueblo 
(LS6). Si no se verificase tal 
cosa, se recurrirá al trimmer 
(indicado en la figura: oseila- 
dor onda larga) para que dicha 
estación se encuentre en la zona 
indican. Se vuelve a retocar 
el “paddine”” en la forma «que 
ya se explicó, y volviendo el con- 
densador sobre Radio del Pueblo 
se hace girar el trimmer (indi- 
cado en la figura: antena-onda 
larga) hasta obtener el máximo 
de intensidad en el altoparlante. 
Esta operación se efectúa sobre 
Radio del Pueblo y con esto que- 
da el receptor calibrado en onda 
larea. Para calibrarlo en onda 
corta se pasa primeramente la 
llave de de cambio a onda corta. 
Se aprieta bien el trimmer indi- 
cado en la fieura: oscilador onda 
corta, cuidando de no exeederse 
por peligrar la rosca del tornillo. 
Luego se gira en sentido inverso 
hasta aflojarlo más o menos dos 
vueltas. Hecho esto, se trata de 
sintonizar Radio El Mundo 
(ERX, 31 ms. más o menos) y 
oirando el trimmer indicado en 
la fioura: antena onda corta 
(SW) se trata de obtener el má- 


ximo de audibilidad. Así se ob- 


tiene el receptor totalmente ea- 
librado y en perfectas condieio- 
nes de recepción. 


Conclusión. — Por lo que ya 


hemos dicho, nuestros leetores 
podrán formarse una idea de lo 
fá0] ove vosnlta la construcción 
del “Hobby N.* 7?” y de la sen- 
cillez con que se calibra. Las re- 
censores efestnadas en nuestra 
redacción con el original, han si- 
do muy satisfactorias, sl se tie- 
ne en cuenta que a pesar de que 
el Incal no se presta para la re- 
cencián homos recibido todas las 
broadeastines en onda corta con 
una antena de un metro y me- 
dio de largo y que no se ha pre- 


sentado ninguna dificultad. De- 
más está decir que la recepción 
en onda larga se realiza con su- 
ma comodidad, lo que no es de 
extrañar dada la eran sensibili- 
dad que pose el “Hobby nú- 
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mero ( 


LISTA DE MATERIALES PARA 
EL “HOBBY” N.o 7 


il Altoparlante “UCOA” 6” “E” 
N.o 6507 Ó 8”. 

1 Juego de bobinas “UCOA” núme- 
ro 5616. z 

1 Tandem doble de .00041 mfd., 
por sección sin trimmer. 


1 ZP6. Zócalos amphenol de 6 patas, 

4 ZPS ”, 3, 3, 8 ,, 

1 Válvula 6A8G. 

Alza 6KTEGE. 

1 z 6Q7E. 

1 e AA 

1 E ADC 

T Chassis para 5 válvulas tipo chi- 
co para ambas corrientes. 

1 Dial. 

3 Perillas. 

1 Gabinete. ; 

1 Cordón con resistencia y ficha de 


500 ohms, 80 Watts. 


mA 


CURSOS 


POR CORRESPONDENCIA 
O EN CLASES 
PRACTICAS 
ORALES 


Director Técnico: 


Dr. M. S. ROGANTI 
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ELEMENTALES 


Envíe ahora mismo este cupón y recibirá 


ESCUELA SUPERIOR DE RADIO 


Agradeceré me envíen amplios informes 


CORRESPONDENCIA 

Ss Nombre 
Otorgamos Diploma ; Dirección .... 0... 
Matrícula Gratis :; Localidad... .. .. F.C... .. Hi 
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1 Terminal de antena y tierra. 

1 Lamparita de dial. 

Alambre de conexiones, tornillos, 
tuercas, arandelas, solder, etc. 


Resistencias: 

2 de 1 meghom 1/2 watt. 
1” 500 M ohms 1]2 ” 
AOS NE ES q AE 
OO NE 22 112 
2 50 M Ae MD 
ES 20 M eS eS 
Se ,, 5 M ” 1 2 3 
1” 400 sd A 
ESOO: ze 1 2 
Le 2 2 Es 
1-0 e NS 

1 Control de volumen de 500 M 


ohms con llave. 


Condensadores: 

1 de .5 mfd. 4090 volts tubular. 
O » 400 » » 

3 33 pe ,” 400 , ,> 
DA DES 400 eel ES 

1 , 02 ” 400 e ” 

2 EE 01 3 400 LES 33 

TE 0% 005 > 400 33 17) 
TE DA E ER? 

IO O e 

1 electrolítico de 25 mfd. x 35 yv. 
3l E A ES SO 
2 2 A DO 


AT AAA RON 


un valioso obsequio. 


Cangallo 559 - Buenos Aires 
U. T. 33 - 5991 


sobre vuestros 
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NOTAS, APUNTES, COMENTARIOS DE INTERES PARA EL COLECCIONISTA 


Por decreto del Y de abril de 
1933 fué autorizada una emisión 
de sellos postales para correo or- 
dinario, en la que se especificaba 
que deberían utilizarse para ellos 
las figuras prominentes de nues- 
tra nacionalidad, a la vez que 
motivos que fueran una propa- 
eanda para nuestro país en el ex- 
terior. 

El trabajo de impresión fué 
encomendado a la Casa de Mone- 
da, para lo cual, verificada la 
autenticidad de las reproduecio- 
nes, la Dirección General de Co- 
rreos y Telégrafos hizo entrega 
de los originales. 


El 1* de octubre de 1935, es de- 
cir a más de dos años de su auto- 
rización fueron puestos en cirecu- 


OCASIONES 


$ min. 

100 Sellos difteren- 
tes, Universales 0.30 
NOA AA 
1000 íd. íd 4 —Á 
2000 íd. íd O 
a 


OPORTUNIDAD. 


10.000 Sellos diferentes Universales mon- 
tados en libretas, precio de gran 
ocasión % 300.— 


COLONIAS FRANCESAS 
200 Sellos diferentes . . , . ES 
500 > S; 


ba 
PR 
| 


COLONIAS INGLESAS — 
50 Sellos diferentes . . . . $ 
50 2 ” E 


COLONIAS ITALIANAS 
50 Sellos diferentes . . . . $ 


GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista ““El Mundo Filatélico”? 


Tenemos el surtido más completo de plasa 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series. 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
E. VAN DER vwWWIEE. 
RIVADAVIA 571 BUENOS. AIRES 


A 


por 
RICARDO JORGE LEIVA 


covorono. 


(REPUBLICA ARGENTINA] 
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lación aleunos valores de la nue- 
va serie. 

Es de ella que nos ocuparemos 
en este artículo, dejando para otro 
los demás valores que aparecieron 
posteriormente. 

Los sellos emitidos en esa oca- 
sión son ya por todos conocidos, 
por lo tanto sería inútil y hasta 
cansador referirnos a los valores y 
cclores aparecidos, por lo que pa- 
saremos a estudiar las caracterís- 
ticas de aleunos de ellos, sus erro- 
res y variedades. 

Apenas habéa visto la luz la 
nueva emisión cuando los colec- 
cionistas, críticos imparciales, hi- 
cieron notar de inmediato un 
error que trajo como consecuencia 
una extensa polémica entre la 
prensa y la Dirección de Correos, 
suscitada por la diferencia de erl- 
terios puesta de manifiesto por 


ambas partes, en cuanto a la ser- 
dad histórica se refería. 

En efecto, se hizo notar inme- 
diatamente que uno de los sellos, 
el de veinte centavos, cuya ima- 
gen era la del General Giiemes, 
existía una irregularidad mani- 
fiesta, por cuanto al pie de la 
misma decía: JUAN MARTIN 
GUEMES, nombre distinto al que 
se le adjudicaba en los documen- 
tos oficiales. ; 

La Dirección de Correos se em- 
pecimó en demostrar que el nom- 
bre verdadero del prócer era el 
que aparecía en las estampillas 
emitidas. 


Demostrada la veracidad de lo 
dicho por los periódicos, y luego 
de diversas Investigaciones ten- 
dientes a aclarar la incóenita, el 
Ministerio del Interior expidó un 
decreto ordenando el inmediato 
retiro de los sellos, lo que se Jlle- 
vó a cabo el 19 de Septiembre de 
1936, apareciendo algún tiempo 
más tarde otro en su reemplazo. 
con la modificación del nombre. 
es decir: MARTIN GUEMES, ul 
cual en adelante denominaremos 
como segundo tipo. 

El primer tipo, o sea el que lle- 
va el nombre de Juan Martín 
Giiemes, posee un pequeño defec- 
to en el grabado, como si el dibu- 
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VENDO + 
100 Sellos Universales $ 0.30 
500 22 q O 1.80 
1000 92 Mz E 3.80 
8000 1, » ,, 320.= 


Compro colecciones de cualswer mporarcia 
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Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


WAAÓAÓ<A< AAA >> > 


632 


Jante distraído hubese seguido el 
trazo de la cireunferencia de la R 
de república hasta cortar por en- 


tero la parte inferior de la letra. 


(ie 1D) 
Este error se encuentra en to- 
das las planchas, apareciendo 


también en los ejemplares sobre- 
cargados para ministerios. 

El defecto de impresión más 
notablé, y que aparece en casi tc- 
das las planchas, lo constituye una 
pequeña manchita blanca que une 
la Ty la N de Argentina (fie. 2). 

Esto es en general una pequeña 
reseña en lo que a los sellos de 20 
centavos se refiere, en un scmero 
estudio, pudiendo agregar que es- 
pero ampliar detales a medida que 
encuentre nueves errores en los 
sucesivos estudios que vaya reali- 
zando del sello ya nombrado. 

Pasemos ahora a estudiar las ca- 
raeterísticas de los sellos de 1, 4. 5 
v 10 centavos. 

Del sello de un centavo pode- 
mos decir que existen dos tipos: 
el primero impreso en planchas 
de 200 sellos y el segundo en 
planchas más pequeñas por el sis- 
tema rotativo, con lo que in estam- 
pilla dejaba de ser fina de raseos 
para transformarse en una figura 
erosera de líneas gruesas y con- 
fusas. 

Prestemos atención al sello de 
euatro centavos. - que tiene una 
particularidad de real mérito, por 
cuanto sólo se han visto unes po- 
cos ejemplares con ese defecto el 
el arabado. 

El mismo eonsiste en que la e 
de la abreviatura de la palabra 
centavos es completamente distin- 
ta a la de lés 199 sellos restantes 
de la plancha. 

El defecto o error del dibujan- 
te, consiste en la forma de la ce. 
pues mientras que en la mayoría 
de los sellos es delgada y termina 
en una curva en forma de ancho, 
en el error es eruesa y carente de 
él, con lo que se obtiene una va- 
riedad interesante. 

Poec duró ésta, pués cuando re- 
cién nos recuperábames de la sor- 
presa que nos había esusado es- 
ta ancmalía, el error había sido 
corregido. con lo que han sido po- 
co los colecerenistas que han po- 


do obtener aleún ejemplar para 
su colección. 

Del sello de cinco centavos po- 
demos decir más o menos lo mis- 
mo que de el de un centavo; fué 
como éste impreso en plano y en 
rotativa con la consiguiente va- 
medad 

Encontramos en este último tl- 
po de impresión numerosos defee- 
tes debido al deseaste de la plan- 
cha por su eran circulación, que 
carecen por lo tanto de verdadero 
interés, salvo en uno que otro 
ejemplar. 

El de diez centavos tiene aleu- 
nas particularidades que lo hacen 
más interesante. 

En los primeros tirajes el an- 
cho del grabado era de 21 mm. 
pero pesteriormente en la impre- 
sión rotativa el tamaño fué modi- 
ficado, reduciéndoselo a 20 mm., 
con le que tenemos ya dos sellos 
distintos y si tenemos en cuenta 
que también existe el sello ancho 
en la impresión rotativa, tendre- 
mos en realidad tres ejemplares 


listintos. 
Sabemcs también que en las 
primeras tiradas planas el final 


de las planchas estaba marcado 
por varias líneas paralelas per- 
pendiculares al eje vertical del se- 
llo y que luego en la impresión 
rotativa fueron sustituidos por un 
sinnúmero de líneas paralelas al 
eje vertical del sello y separadas 
entre sí por un espacio de un mi- 
metro aproximadamente. 

S1 contamos esas líneas veremos 
echa sorpresa que en unos sellos 
llegan a cuarenta mientras que »n 
otros apenas llegan a treimta y 
nueve; sacamos en consecuencia 
que existen dos tipos eompleta- 
mente distintos (fisura 3). 

Como se vé. la emisión actual es 
rica en variedades. con lo que los 
especialistas tienen un extenso 
campo de aceión en el que pueden 
desenvolverse con entera comodi- 
dad. 


—>0= 
DESEAN CANJE 
En esta sección publicaremos 
los nombres y direciones de los 


lectores que deseen cunje de sellos 
potales. 


HOBBY 


Coleccionista mediano, deseo 
canje con todos los lectores de 
HOBBY en el extranjero. Adoel- 
fo Guala; Pasaje Barraco 935, Ro- 
sario, República Argentina. 

Sellos de correo desea recibir en 
canje. José V. Silveyra; Sub- 
Prefectura, Colón, Entre Ríos. 
(Argentina). 


ULTIMAS NOVEDADES 
Ewropa. 


Alemanta. — Com. del 50  ani- 
versario del régimen hitlerista. 
Dos valores. — 6 + 1 verde, 
12 + 8 carmín. 

Bélgica. — Emitila para ayudar : 
la construcción del monumento 

a la memeoria del Rey Alberto. 
Un blezk 140. X< 15; nm. -— 
97. 45 + TÉ. 55 eolor marrón 
lila. 

España. — Efigie de Fernando 
el Católico. 

Un valor. 30 e. 

Franeta. — Den. 
oc azale 
Sembradora fondo rayado (tipo 
e Yvert) 508. azul turquesa. 

Gran Bretaña. .— Dent. 15 X 14 
filigrana K Yvert. Dos valores; 
2p. naranja, 3p. violeta oscuro. 

Grecia. — Com. del matrimono de 
la princesa heredera. Dos valo- 
res. Fl. Coronas. Den. 13 Ya 
x 12 16. Id. verde, Sd. azul. 
Com. de la entente Baleánier. 


rojo. 
A 


Dent. 12 Y. Un valor; 6d. 
azul. : : 
Hungría. — Fil F. Dent. 12 Ya 


x 12. Tres valores; 1p. verde, 
2p. marrón, 5p. azul. 


América. 


Bras. — Dent. 12 l6. Tres va- 
lores. 1000 r. sepia y marrón 
anaranjado, 5000 r. marrón ne- 
gro y verde amarillento, 1200 
r. sepia, verde azul y amarillo. 
Com. del primer grito de Re- 
pública. Fil. M. dent. 11. Un 
valor. 400 vr. marrón-oliva. 
Com. del IV centenario de la 
fundación de la ciudad de Olin- 
da. Un valor. 400 r. violeta- 
eris. 

Costa Rica. -— Com. de la Expo- 

(Sigue en la pág. 642) 
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INCRUSTACIONES EN MADERA IMITANDO PLATA 


Entre les múltiples -pequelos 
trabajos y labores del taller ca- 
sere, siempre constituye un pro- 
blema interesante pero algo di- 
fíeil de resolver el decorado ar- 
tístico, pulero y bien acabado «> 
lcs divewses mueblecitos y objetos 
de adorno que en él se construyen. 
No hay duda que los diseños ar- 
tístices, bien eoncebidos y realiza- 
des bajo la terma de decoraciones 
diversas. aumentan considerable- 
Cortando el diseño 
con un cuchillo 
en forma de 
gancho. 


mente le vistcsidad y el valor im- 
trínseeo de las piezas sobre las Cua 
les se practican. y le confieren ún 
sello de distinción y personalidad. 
Pero nc es menos cierto que labrar 
G eseulpir bien la madera requiere 
una habilidad especial que a-me- 
nudo es patrimonio exelusivo de 
los artistas. Las inerustaciónes, el 
taraceado en madera, y la mar- 
quetería mo sólo requieren consi- 
derable habilidad para su renliza= 
ción, sine que, evando los hace un 
simple aficionado, muchas veces 
revisten tal complejidad y exceso 
en el diseño de adorno que restan 
atractivos y belleza a las piezas 
sobre las cuales se practican, en 
vez de aumentar su valer artís- 
tico. 

El métcedo de decoración que 
pasamos a descrbir aquí, es su- 
mamente fácil de realizar, realza 
mucho la belleza de cualquier mue- 
blecite u otro cbjeto sobre el cual 
se efectúa, y presenta un aspec- 
to muy refinado y elegante. Las 
incrustaciones de plata siempre 
han sido muy admiradas, cuando 
se es dado apreciarla en las obras 
de los artífices Japoneses, y en 
otros cbjetos por el estilo; pero po= 
cas veces se detiene a pensar el af1- 
conado que tales bellos efectos los 
puede reproducir él mismo en for- 


Un interesante y relativamente 


fácil método, para dar más 
belleza a. los trabajos 


caseros 


* 


ma de imitación. Sin embareo. e 
trabajo a realizarse para lograr] 
no es excesivamente difieulteso, y 
todos aquellcs que posean un pe- 
queño taller casero instalado en 
aleuna piecita del fondo, y hayan 
adquirido aleuna modesta habili- 
dad en el manejo de diversas be- 
rramientas comunes, podrán rea- 
lizarlo satisfactoriamente si po- 
nen en ello un poco de cuidado 
y atención. 


9) 


Todo el seereto y el método de 
realzar estas Inerustaciones a 
imiación de la plata, consiste en 
cortar con evidado y a la pro- 
fundidad requerida el o los dise- 
ños que se quieren adornar y 
luego volear en ellos un poco de 
estaño o soldadura  (recomenda- 


El 2 


Quitando 


la madera 


mos para el objeto el metal que 


usan los tipózrafos para hacer 
los tipos de imprenta), el cual se 
empareja después con la madera 
mediante un papel de lija. 

La figura 1 muestra la forma 
correcta de cortar el diseño me- 
diante un cuchillo especial de es- 
te tipo, desde que corta por trac- 
ción. y Se maneja por medio de 
un mango relativamente largo, 
tiende a cortar las líneas bien 
rectas y sin salirse de lo marea- 
do; la punta de la hoja en aleu- 
nos casos se encuentra ligera- 
mente dobada en áneulo, en for- 


“como la caoba nogal. y 


ma de permitirle cortar un poco 
hacia dentro debajo del diseño, 
para que la ranura, una vez ex- 
traída la madera, quede un poto 
más ancha en el fondo que en la 
superficie. Si el cuchillo no tie- 
ne la hoja doblada en la forma 
antedicha, habrá que darle, al 
cortar, la necesaria inclinación a 
pulso. El corte en esta forma se 
practica para que el metal tenga 
donde agarrarse firmemente en la 
madera, de modo que no pueda 
salirse O ser quitado sin romper 
la pieza. : ; 
Después de haber cortado las 
líneas paralelas correspondientes 
a todo el diseño, se procederá a 
sacar la madera que queía entre 
Es mismas, dejando una ranura 
en Ja cual se verterá el metal; la 
forma de practicar esta operación 
se encuentra claramente ilustrada 
en la figura 2. El corte transver- 
sal en el mismo erabado muestra 
también la manera de hacer las 
vtanuras en forma de V inverti- 
da, más anchas en el fondo que 
en su parte superior. Para este - 
tin, la herramienta más apropla- 
da es un escoplo curvado, con un 
borde eortante de aproximada- 
mente 1,8? de aneho. Como es 
natural, hay que tener el mayor 
cuidado de no estropear o rayar 
los bordes del diseño al vaciarlo, 
pues si esto sucede e trabajo que- 
dará muv afeado. 

Los trabaios de inerustación se 
rea zarán de preferencia en ma- 
deras de fibra dura y compacta, 
muchos 


otros por el estilo. 


Echando el metal fundido 


El Original “Metro Flex” 


Cinta de acero 
E flexible, de dos 
metros en caja 
de  bakelita, có- 
moda, práctica y 
de bolsillo. Indis- 
pensable para to- 
dos. 
PRECIO: $ 2— 
Flete gratis a 
cualquier parte 


Modelo chico, de 
un metro, en ca- 
ja metálica, 

$ 1.20 
(Flete gratis a 
cualquier parte) 


Telescopio “FARLAND” 


Verdadero instrumento óptico de gran 
alcance, que permite ver perfectamente de 
1,000 a 10.000 metros y más. Tamaño 
extendido, 45 cms.; diámetro del objetivo, 
5 cms.; del ocular, 3 cms. 


PRECIO: $ 2.95. Flete $ 0.50 


EQUIPO DE 
CALADO 


Arco para sierra, 
Taladro. 

Tenaza. 

Prensa. 

Morsa. 

Barreno. 

Madera soporte. 

1 Lezna. 

12 Sierras 

1 Plano. 


oa pp ls 


$ 3.— 
(Flete $ 0.50) 


q€_.xjIIT-.-A.-.A-A -____——___—_—— 


EL “sS en 1” 


Interesante y práctica he- 
Tramienta intercambiable. 
Lleva un martillo de acero, 
ún punzón, un formón y dos 
destornilladores, que se guar- 
dan en el interior del mango. 


¡PRECIO (flete, $ 0.25 
a cualquier parte). 


BRUJULAS DE BRONCE 


(Alemanas) 


Diámetro 2 1|]2 ems. $ 1.50 


3 280 
Ea 20 
a > >> 2,50 


. A 
(Flete $ 0.30) 


HOBBY 


Micrófono HOBBY “38” 


Se conecta fácilmente a cualquier receptor 
de radio y brinda gran diversión, permitien- 
do hacer oir cantos, recitados, etc., como si 
fueran transmitidos desde una “broadecas- 
ting”. 

El equipo completo, con 5 metros de cordón 

y pila eléctrica .. .. .. .. .. $ 15.— 


(Flete $ 0.50) 


Juego de Gubias y Fo:mones es- 
peciales para Tallado de Vadera 


El juego de 6 herramientas diferentes 


$ 6.80 (flete $ 0.50) 


alta calidad, 


Serrucho “SANDVIK>” 


Es ésta una herramienta de óptima calidad, de 
acero sueco para usar durante muchos años cbtenien- 
do inmejorables resultados, 


PRECIO: $ 2.— (Flete $ 0.50) 


Revelador y Fijador Maestro 


Para las placas, películas y papeles fotográficos. 
En dosis para preparar un litro de cada baño. 


. Precio: $ 2.—. (Flete $ 0.50) 


PEDIDOS A: 


HOBBY 


ALSINA 758 - BUENOS AIRES 


(Sección Ventas) 


Cuchillo en forma de gancho, escoplo 
curvado y cuchara de pico para fundir. 


La Fis. 3 muestra la manera 
de verter el metal fundido en las 
ranuras del diseño. El metal que 
se emplea debe ser tal que se fun- 
da a una temperatura relativa- 
mente baja, y el pico del cucha- 
rón que lo contiene debe correrse 
a lo largo del e-nal a irse llenan- 
do. Hay que tener cuidado de no 
sobrecalentar la fundición, pues 
correría peliero de quemar la ma- 
dera. Tampoco debe estar dema- 
siado frío en el momento de usar- 
se, pues en tal caso correrá con 
dificultad, se solidificará casi in- 
mediatamente, y no penetrará en 
recodos y esquinas del dibujo, 
donde deberá prender para que- 
dar firmemente asegurado. Reeo- 
mendamos hacer aleunos ensayos 
preliminares con cualquier diseño 
sencillo. Si se tropieza con aleu- 
na dificultad debido a que los 
bordes del diseño se queman o en- 
negrecen, con tendencia a carbo- 
nizarse (lo cual no sucederá con 
maderas duress a menos de ha- 
llarse muy caliente la fundición) 
puede obviarse el inconveniente 
aplicando a la madera un poco de 
tiza blanca de la que se usa para 
escribir en el pizarrón. La tiza es 
mala conductora del calor y muy 
buen preventivo. Por ejemplo, 
cuando se trata de quitar la ma- 
silla del bastidor de una ventana 
con un soplete, si se entiza la m>- 
dera no correrá peligro de quet- 
marse. 

La Fie. 4 muestra Jas herra- 
mientas necesarias para este mé- 
tedo de inerustación (por supues- 
to que el aficionado podrá em- 
plear o improvisar otras si lo 
considera conveniente). La cu- 
chara que ilustramos es de hierro 
y pesada, pues así conserva el 


calor por más tiempo; pero cual- 
quier cucharón viejo puede servir 
asimismo para el objeto se le for- 
ma un pico por un costado para 
que el metal corra bien por donde 
se desea. 

En cuanto se ha enfriado el me- 
tal que se ha vertido en el dise- 
ño, puede emparejarse con la su- 
perficie de la madera mediante 
un trozo de papel de lija. Será 
necesario echar un poco más de 
metal que el estrictamente nece- 
sario para llenar los huecos, a fin 
de dejar cierto sobrante que per- 
mita ese aislamiento. Para esa úl- 
tima operación, úsese un papel de 
lija muy fino, moviéndolo parale- 
lamente con la fibra de la ma- 
dera y con mucho cuidado. Al 


Modelo de porta-secante decorado 


terminarse este trabajo, se halla- 
rá que la madera se encuentra im- 
erustada con lo que aparenta ser 
un hermoso diseño de plata. 
Una vez que se ha terminado con 
el papel de lila. se dará al ob- 
jeto que se está preparando una 
mano de laca o barniz para im- 
pedir que el metal se ennegrez- 
ea o altere bajo la acción de la 
humedad y del aire. Si se va 
a aplicar aleún eolor a la made- 
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Bonitos diseños para incrustación 
en madera. 


Algunos objetos artísticamente 
decorados. 


ra, puede hacerse esto antes de 
verter el metal: acto contínuo 
puede retocarse, si la aplicación 
del papel de lija lo ha hecho ne- 
cesario. Luezo se aplicará la la- 
eo como se ha explicado más 
arriba. : 

En la Figs. 6 ofrecemos a los 
lectores, aleunos diseños sencillos 
con los cuales los que por ella 
se sienten atraídos pueden ini- 
clarse en esta actividad. Basán- 
dose en los mismos, el aficionado 
que posee ingenio ereador puede 
concebir y dibujar otros, dando 
así a los objetos que trabaja un 
sello + distintivo propio. Reeo- 
mendamos siempre los motives 
sencillos con preferencia a los 
complejos. 


La Fie. 7 muestra un conjun- 
to de objetos artísticamente de- 
corzdos mediante inerustacionss 
y taraceado a imitación de la 
plata. Da tambiín una idea de 
los artículos que más se y 
para este fin; y aunque en el 
erabado de referencia sólo apa- 
rece un erupo muy reducido de 
éstos. el ingenio del aficionado 
pronto le revelará la multitud de 
otros, de uso diario en el hooax, 
sobre los cuales le será posible 
ejercitar sús habilidades en esta 
pequeña pero interesante y pro- 
vechosa ocupación casera para 
sus ratos de ocio. Recordemos 
de paso que, al comenzar, convie- 
ne limitarse a un número dado 
de diseños, discretos, sencillos y 
de fácil ejecución, y de no sobre- 
cargar con ellos una misma pie- 
za. El observador debe gusrdar 
la impresión de que se ha deco- 
rado un trabajo, y no trabajando 
una decoración. 
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Una € Gran Revista Indispensable | 
para le Gente de Campo 


Eafeios Alai 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante 
. de las revistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias en el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 
teresan a todos los que se 
hallan vinculados al am- 


biente rural. 
“EL CAMPO” ofrece un 


valioso obsequio a cada Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 

nuevo suscriptor, consis- de papel de carta y 100 sobres, de excelente 

tente en 100 hojas de pa- calidad, con el nombre y dirección impresos. 

pel carta y 100 sobres im- 

_ presos con el nombre y di- Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita 
noc rección del interesado. $ 0.50 en estampillas y le enviaremos un 


ejemplar de muestra. 
Precio de suscripción anual 


S 5.— 


“EL CAMPO” — Sarmiento 412, Buenos Alres 


Este notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 


y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 
aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote” está formado 
por un polvo de madera especial que, al agregársele agua, 
forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 
adquiere todas las características de la madera: puede perforar- 


se; serrucharse, toma los colores y tintas, etc. 


Reemplaza también, con ventaja, a la Para disimular clavos, tornillos, tapar 
masilla, pues ni se agrieta ni encoje grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 
como aquella. ; una verdadera soldadura en la madera. 


TARRO DE UNA LIBRA $ 2.- (flete $ 0.50) 


Pedidos a: Revista HOBBY - Alsina 758 = Buenos Aires 


a 


Bmé. Mitre 1459 


mari il 


Ne 10250 


— Cortador de círculos 


No 102509 
ax 
tiempo 


die 


hojas de repuesto. 
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BEBEDERO DE ALIMENTA- 
CION AUTOMATICA — PARA 
LAS AVES DE CORRAL 


Puede construirse un excelente 
hehederc automático de eran Ca- 
Pacidad, para las aves de co- 
rral, mediante un tambor metáli- 
co erande de los que sirven para 
contener nafta, acelte o antisár- 


Ny 


nicos, montado sobre un soporte 
de madera. Se coloca un caño do- 
blado hacia abajo cerca del bor- 
de de la parte inferior del tam- 
bor, como muestra la ilustración. 
El extremo de este caño debe ex- 
tenderse hacia abajo hasta un be- 
Ledero adecuado. Para llenar el 


Ferretería DANTE 


de doble cuchilla con 


A OS 


STURLA Hnos. 


U. T. 38 - 0012 - 0013 - 0014 
Tres artículos de la famosa fábrica de Norte América MILLERS FALLS - GOODALL 


PRATT que son imprescindibles en todo profesional o aficionado de radio. 


No 36286 


No 36280. — ferrucho de punta con hoja intercambiable de diente fino. Corta madera. fibra, cobre, bronce, aluminio 
€ o > , Aluminio, 
ete.. ete, Recomendado para uso general y en especial para hacer los calados en receptores de radio. Vendemos 


Ne 40172. — Morsa de mesa con base giratoria. muy buena calidad, boca de 63 
herramienta muy útil que no debe faltar en ningún taller, por su elevada calidad y bajo costo. 


TORNILLOS PARKER. — El tornillo que ha revolucionado la industria de radio, 


Disponemos de un surtido bastante completo en esta clase de ternillos para uso general. 


tambor hay que tapar esta aber- 
tura inferior, o doblar hacia arri- 
ba el caño articulado, hasta que 
su orificio quede al nivel de la 
tapa. Esta deberá ser de cierre 
hermético, para lo cual se le co- 
locará una arandela de eoma. En 
el grabado se ha incluído también 


base para usar cow taladro de carpintero. Especial para cor- 
xes de radio en madera o chapa hasta un diámetro de 13 112 cms. Este aparato simplifica notablemente en 
perfección correcta el hasta hoy trabajo engorroso de cortar los 


diales con serrucho. Disponemos de 
cuchillos y puntas de centro de -repuesto. 


mm., abertura máxima 70 mm. Una 


heladeras, automóviles, etc. 


N2 40172 
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un balde con un tubo soldado en 
su parte inferior, que “utilizado a 
manera de embudo permite llenar 
el depósito con mayor rapidez. 
Este beredero automático +s lo 
más indicado para las chacras que 
no tengan un molino con depósito. 
que suministre agua corriente. 


MAQUINAS DE RELOJERÍA 


Para accionar juguetes livianos, carteles de reclame, etc. 
Tamaño grande, $ 2.50; chico, $ 1.50 
(flete $ 0.50) 


HOBBY 


Alsina 758 
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LA RADIO COMUNICACION 


Las tendencias de la humanidad, 
más acentuadas cada vez, de sal- 
var distancias y entablar- comuni- 
caciones que faciliten el progreso 
económico y social del mundo, fue- 
ron factores importantísimos para 
transformar el rudimentario expe- 
rimento de transmitir señales por 
medio de las ondas hertzianas, 
— invento del insigne sabio Gui- 
llermo Marconi, — en una de las 
ciencias más notables y útiles, y 
cuya aplicación al. comercio, a la 
industria y a las artes ha constí- 
tuído uno de los” adelantos más 
marcados de nuestros días. 

No transcurrió mucho tiempo sin 
que se reconociera el incalculable 
valor que la telegrafía sin hilos 
tenía como medio de obtener auxi- 
lio oportuno de las catástrofes na- 
vales; para establecer comunica- 
ciones con regiones apartadas; pa- 
ra cimentar la aviación, etc., así 
como de la posibilidad de utilizar 
esos mismos principios fundamen- 
tales en la transmisión de progra- 
mas educativos, musicales, de en- 
tretenimiento y de propaganda co- 
mercial. 


De esta última aplicación nació 
a pasos agigantados una de las 
industrias más prósperas, cuyo de- 
sarrcllo sigue en ceontinuo aumen- 
to. Nada menos en los Estados Uni- 
dos de Norte América, el año pa- 
sado se construyeron y vendieron 
8.000.000 de radiorreceptores con 
“un valor de quinientos miliones de 
dólares. Si a esto agregamos las 
otras ramas dependientes que han 
descollado notablemente, como la 
cinematografía sonora, sistemas de 
amplificación de variadísimos usos, 
ia televisión, etc., tendremos una 
idea de la magnitud de la Radio. 

Lo que mayor admiración causa 
es que los adelantos más notables 
experimentados en esta ciencia se 
han sucedido con una rapidez pro- 
digiosa, y que con igual prontitud 
se han podido preparar los miles 
de Técnicos y Expertos de quienes 
tiene que dependerse para el man- 


PRODUCTO Y ADMIRACIÓN 
DE LOS 
TIEMPOS MODERNOS 


tenimiento de radiorreceptores, es- 
taciones difiusoras, proyección de 
cine sonoro, etc., que son conoci- 
dos y empleados en todo el mun- 
do eivilizado. 

Pero es que también en los sis- 
temas educativos se han  efectua- 
do progresos muy marcados, origi- 
nándose métodos que hacen exten- 
sivos a las grandes masas los co- 
nocimientos que antes les estaban 
reservado tan sólo a unos cuantos 
privilegiados. 

Los cursos de enseñanza por 
correspondencia tienen en nues- 
tra época una trascendencia tal que 
un número considerable de Univer- 
sidades y Colegios de Estudios Su- 
periores han agregado a sus pro- 


gramas escolares estos métodos, que 


son tan efectivos para: hacer llegar 
el saber a los rincones más aparta- 
dos del mundo. 


En los Angeles, 


California, la 


PEDIDOS a “HOBBYY”  — 


Pilas eléctricas “FER Y” 


Completas, con su paquete de sal, vaso de vidrio, poroso con manganeso, 


ALSINA 758  — 


meca del cine y asiento de las prin- 
cipales radiodifusoras de la Unión 
Americana, radica una de las escue- 
las técnicas de más prestigio que 
se dedica a la enseñanza de la Ra- 
dio, - Televisión y Cine Sonoro, la 
que también ha agregado a sus pro- 
gramas los estudios por medio de 
correspondencia. Su antigua y 
acertada actuación que data desde 
1905 en que se estableció, consti- 
tuye el fundamento más sólido en 
que basa sus enseñanzas por corres- 
pondencia. Nos referimos a la Na- 
tional- Schools, conocida en la 
América Hispana también bajo el 
nombre de Instituto Práctico Ro- 
senkranz. 


Al señor J. A. Rosenkranz, pre- 
sidente de esa Institución, se debe 
la creación de un método original 
“comprobado” para el estudio de la 
Radio por correspondencia, que en 
forma efectiva ha puesto en prácti- 
ca en los países de habla española 
e inglesa, contribuyendo así muy 
«directamente a la diseminación de 
«los conocimientos sobre esta inte- 
resantísima ciencia. 


(LECLANCHE 
MEJORADO) 


zinc y aislador. 


Cuatro tamaños: $ 1.—, 1.40, 1.80 y 2.— 


FLETE: Una sola pila, $ 0.75; más de una, $ 0.50 cu. 


BUENOS AIRES 
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SUGESTIONES para el CAMPO 


COMPOSTURA DE UNA 
.GUALDERA DE CARRO 


Una manera muy sencilla pero 
no por eso menos eficaz de com- 
poner la gualdera de un vagón o 
carro pequeño, si se llega a rom- 


BULONES 


DE 2x3" 


1 
per, consiste en utilizar para el 
efecto un aro viejo (medida para 
neumáticos de 30 x 31/2”) [de 
una rueda de automóvil, La figu- 
ra muestra la forma de hacer di- 
cha reparación. 


o 


TIRA DE HIERRO PARA 
REFORZAR MANGOS 
DE HERRAMIENTAS 


Los mangos .de herramientas 
que son sometidos de continuo a 
considerables esfuerzos pueden 
reforzarse con una tira de hie- 
rro o acero en la forma siguien- 
te: serrúchese una ranura en el 


Bo — 


mango, y en sentido longitudinal 
al mismo, como muestra la ilus- 
tración adjunta, después de lo 
cual se prepara un trozo plano 


de hierro, que se lima hasta dar- 
le la forma del mango, y se in- 
troduce en dicha ranura. Se per- 
foran tres agujeros, tanto a tra- 
vés de la madera del mango co- 
mo de la pieza de refuerzo, unién- 
dose ambas partes por medio de 
unos pequeños remaches. Esta 
idea es muy útil para la herrería 
de campaña. 


De 


PINZAS DE APRIETE 
AUTOMATICO 


Para los que tengan que mane- 
jar de continuo piezas pequeñas 
y tornillos de reducido tamaño, 
las pinzas de apriete automático 
que muestra la ilustración resul- 
tarán muy convenientes. .Para 


o === 


e 


. === 


construírlas se dobla, en la forma 
que muestra el grabado, un trozo 
de acero o bronce elástico. Ápre- 
tando las pinzas, las puntas se 
separan; aflojando la presión, se 
cierran nuevamente por sí mis- 
mas. 


==9— 


PARA CAZAR ALIMAÑAS, 
DE NOCHE 


Sabido es que las comadrejas, 
los zorros| y otros animales dañi- 
nos que suelen tener el ojo pues- 
to en los gallineros de chacras y 
estancias, aprovehan las sombras 
de la noche para hacer sus visitas 
a los mismos. Cuando se oye la- 


AS 


drar a los perros en esa forma in- 
sistente y característica que indi- 
ea que han hallado y localizado a 
un intruso, lo mejor es salir con 
una escopeta a cuyo caño se ha 
asegurado, con varias vueltas de 


cinta aislante, una linterna eléc- 
rica común de tipo eilíndrico. 
Así el foco de luz proyectado pez- 
mite descubrir* al anims] y lo 
mantiene iluminado mientras Se 
hace puntería. 


a 


AL CORTAR UNA LAMINA 
DE METAL 


En la herrería de la chacra se 
presenta a menudo la necesidad ' 
de cortar láminas de metal para 
diversos fines Un método con- 
snste en cortarlo con un cortafie- 
rro, apoyando la chapa encima 
del yunque, pero uuando se tra- 


AN 


» 


baja así, siempre resulta un bor- 
de muy desparejo, que es necesa- 
rio limar después. Si se quiere 
obtener un corte absolutamente 
derecho y perfecto, asegúrese la 
planchuela a cortar entre dos pe- 
dazos planos de madera, los ena- 
les a su vez se colocan apretadas 
en la morsa. 
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J. E. L. — Arequipa. — Perú. — R2 
vendría a ser la resistencia de 1500 ohm 
2 wait. 


A. Loscano.—Loma Verde (F.C.P.B.A.) 
—- Caleulamos el costo del transmisor pu- 
blicado en el N.2 19 en unos $ 50 aproxi- 
madamente. — Referente a la lista de 
materiales, le regamos la obtenga del mis- 
mo cireuito pues con ese fin hemos tra- 
tado de realizar el dibujo lo más claro po- 
sible. 

M. Alonso (hijo) — Tacuarí 1590. — 
Carital. — No le puedo aconsejar ningún 
libro si previamente no me especifica 
cuáles ¿on sus conocimientos de matemá- 
ticas. 

Ricardo Santibáñez. — 1% El alcance 
epende del tipo de antena empleado con 
el enal puede llegar hasta 50 KA 
Es difícil que cubra ese rango de onda 
puesto que de ello depende el valor de la 
bobina utilizado. En cambio podría estu- 
char las estaciones próximas en longitud 
de onda y a los valores propios de la bo- 
bina, — 32 No puedo contestarle al respec- 
to, porque influye en mucho la longitud 
e la antena. — 4% Sí, puede utilizar el 
cordón que menciona. —— 53% Como la im- 
pedancia del circuito tiene "un  determi- 
nado valor, sólo se consigue la máxima 
sensibilidad cuando los teléfonos tienen la 


E 


misma impedancia de la del circuito. — 
6% Si todo está correcto, debe obtener 
ana cierta energía eléctrica, — 7% El vol- 


taje es aproximadamente 1,2 volt y el am- 
peraje es muy pobre, pues sólo alcanzará 
para alimentar una lamparita de 1,5 volt 
durante un par de horas. 

Ramón Torche. — Laborde — Úórdoba 
— Lamentamos no poder complacerlo, pues 
no nos dedicamos a la venta de materia- 
les. 

Vicente M. Danerio.—Lobería F.C.S.). 


Recurra a la casa Ucoa de esta capital, 
Misiones 18. — Respecto a los libros 
necesitamos antes de conseguirlo, cono- 


cer cuáles som sus conocimientos de ma- 
temáticas. E 

Don Simón y su hobby. — No le acon- 
sejamos que saque una válvula a su apa- 


rato, pues no podría hacer recepción en 
altoparlante. 

Luis A. Castagnino. — Estados Unidos 
521. — Capital. — En el último número 


correspondiente al mes de 
abril se publicó un circuito similar al que 
nos envía No tiene más que cebrregir 
sus valores de acuerdo «a los datos que 
figuran en dicho número y quedarán sub- 
sanados los defectos que menciona .—Res- 
pecto al pedido que nos formula en su 
“carta de fecha 25-3-38, trataremos de 
complacerlo a la mayor brevedad posible 
y si tiene mucha prisa nos será muy gra- 


de HOBBY 


to ateuderio personalmente en la Redac- 
ción. 

Ismael R. Dulbecc. — Belgrano 79.— 
Tincon — Bs. As (F.C.0.). — Conec- 


te los dos extremos del cordón del '“pick- 
up”? al enchufe correspondiente del recep-= 
demás tal 


tor y proceda en lo como ex- 
plica en su carta. Le aconsejamos utili- 
ce un potenciómetro. de 250. 000 ohm en- 


tre el piek-up y el receptor a fin de po- 
der regular el volumen del pick-up. 

Antonio Palomo. — Sarmiento 227.— 
Capital. — Para satisfacer mejor sus pre- 
guntas, rogamos se sirva pasar por nues- 
tra Redacción, 

Justo Lastra. — Sgo. del Estero. — 
Los precios que nos solicita los consegui- 
rá ditigiéndose a cualquier casa del ramo 
de la capital. 

Carlos Calvera. — Perú 89. — Capital. 
— Lamentamos no poder complacer su pe- 
dido referente al esquema, pero en cam- 
bio le aconsejamos construya el publica- 


CORREOS 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
3o. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


do en este número, se evita de te- 
ner que hacer las conexiones correspon- 
dientes a la llave-de cambio de onda. 

Pedro Correa. — Mármol 738.—Capital. 
— Puede utilizar en lugar de la im- 
pedancia que fija el circuito de 10.000 
obms, el primario de un buen transfor- 
mador de baja frecuencia. 


Ernesto Mario Tillón.—Espinosa 1508. 
— Capital. — En el próximo número pu- 
blicazemos la construeción de un receptor 
de automóvil, Además, mo puede utilizar 
el receptor de bicicleta en un automóvil. 

H. A. Parodi. — Cabildo 3921. — 
Referente a su pregunta, le notificamos 
que en ningún caso los transformadores 
utilizados tanto en la industria como en 
la radiotécnica aumentan la potencia, pe- 
ro en cambio permiten hacer transforma- 
ciones de baja tensión en alta tensión 0 
viceversa, y en el caso del transformador 
de antena se emplean (y esto es una caso 
particular), para acoplar circuitos de ca- 
racterísticas distintas (impedancias) como 
ser en el caso de la antena el circuito 
propiamente dicho de la antena y de la 
línea o bajada. 

Berrardo Blanco. — Bariloche 3223. — 
En HOBBY No 17 y 18 pág. 293 y 371 
respectivamente, se ha publicado lo que 
nis pide. 

Antonio Romero. — Azcuénaba 380.— 
Quilmes (F.C.S.). — Puede utilizar la 
fuente de alimentación de baja tensión 
publicada en HOBBY No 10 pág, 59. 

Manuel Medina. — Corrientes 652. — 


pues 


Tucumán. — Puede utilizar el micrófono 
«Hobby”” con el receptor que usted men- 
ciona, 

E. Seitz. — C. Correo 317. — Rosario 
de Santa Fe. — Le aconsejo que para sub- 


sanar estos inconvenientes en la recepción 
adquiera uma antena antiparasitaria o de 
lo contrario construya la publicada en 
HOBBY Nov 11, pág. 45. 

Félix C. Gallardo. — 1% y 2% La al- 
tura mínima de una antena corresponde 
a la altura de 1 chicote utilizado en los 
receptores modernos que tene de 1 m, a 


2 de lengitud por lo cual puede « 
cuenta que, menos - de dicha altura 
pecto al suelo, ya no es posible ni 


poco menor longitud de antena —— 30 Pue- 
de utliizarlo si no tiene otro más 
do. 40 Le aconsejamos construya la 
tena pblicada en HOBBY No 11 pág. 45. 
Julio Pezzuolo. — Es muy bueno el re- 
sultado del carborundum empleado en lu- 
ess "de “la. galena. Puede utilizar doble 
detección de la manera que usted desea. 
Francisco Morales. — Arenales +5. — 
Lomas de Zamora (F.C.S.). — Puede ha- 
cer trabajar en corriente alternada dicho 
motorcito y con el voltaje que usted nece- 
sita se conecta el inducido entre las dos 
bobinas del inductor. 
Angel Gutiérrez. — 
Puede cargar acumuladores de 6 y 2 volt 
utilizando una resistencia variable en se- 
rie con los 12 volt de 4 ohm máximos y 
con una disipación entre 60 y 90 watt. 
Hilario Puchel. — Merlo (F.C.0.).— 
*“eradecemos sus conceptos —— No nos de- 
dicamos a la venta de material. Mucho 
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más fácil le resultaría 
cualquier casa del ramo, 

Héctor F. Nigro. — Ocampo 1444. — 
Resario. — Esperamos complacerlo,  co- 
mo a todos los '““hobbistas”” que nos han 
solicitado la construcción de un genera- 
doreito para la bicicleta en el mes de ju- 
nio. 

MA NS En un próxmo 
número trataremos este tema. 

L. de los Santos. — Treinta y Tres.— 
BR. O. del Uruguay. — Lamentamos no 
poder complacer su pedido, pues no nos 
dedicamos a la construcción de aparatos - 
— No le aseguramos a esta distancia una 
recepción intensa como para escuchar en 
altoparlante. 

T. N. Giacomini. — R. Obligado — 
(F.C.C.A.) — Lamentamos no poder di- 
señar el receptor que nos pide, ya que 
no es posible por la falta de sensibili- 
dad de estos circuitos, la recepción a esa 
distancia salvo en Casos excepcionales. 

Ernesto Kehler. — Doblas (F.C.S.)- 
Muy en breve esperamos complacerlo en 
«ns pedidos. 

Azturo Schell. — José Hernández 446. 
— villa Ballester — Bs. As. (F.C.C.A.). 
— Lamento no poder complacer su pedido 
pues no me dedico a la construcción de 
receptores. Creemos que el funcionamien- 
to del receptor a la” distancia que usted 
indica dará. resultados satisfactorios UuSan- 
do uma antena de hilo largo. Calculamos 
el peso total del equipo en 6 kgs, 

Alcides Miguel Barbayani. — 1Í* No 
comprendo para qué quiere que le envíe 
el Tesquema del N2 20 de HOBBY, si lo 
tiene en la revista. 22 No sé por qué 
hace esa pregunta, pues no puede pensar 
(que publiquemos algo que no dé los resul- 
tados que mencionamos. Además, la vál- 
vula 30 es tan buena como cualquierra 
de otro tipo. — 3% Cualquier casa del ra- 
mo le venderá los elementos para el ar- 
mado. — 4% Posiblemente en la casa 
Hampton Watson y Cía. encontrará esas 
pilas y baterías. — 52 Por el momento 
no he encontrado una antena Más efi- 
ciente. La celda Elkon la hallará segura- 
mente en la casa Méndez o Galli de esta 
capital. 

Eduardo Suaya. — Villa Santa Rosa.— 
(F.CON.A.). — La resistencia que me 
solicita debe tener entre 2.4 a 2,1 ohm y 
una disipación de ¡¡¡22 kw. (kilowatt) 111 
Le doy los datos, pero no creo que la rea- 


adquirirlos en 


lice. pues como primera medida fundiría 
los fusibles y posiblemente el medidor. 
Justo A. López de Gomara. — Rodrí- 
guez Peña 660. — Capital. — Puede pa- 
sar cualquier día de los que se indican 
en la Revista como días de consulta, y 
tendremos el mayor agrado en subsanar- 


defecto de «su aparato. 
— Bmé. Mitre 1686. 


le cualquier 
Juan B. Molina. 


— Tandil. — Lamento no poderlo com- 
placer en lo que a venta de un recep- 
tor se refiere pero no hay ninguna Yra- 
7Óón para- que su receptor no funcione. 
Puede utilizar cualquier tipo de antena 


como las usadas en otros receptores. Re- 
vise con cuidado el receptor en todas sus 
partes. Como primera prueba, trate de 
sintonizar estando con la antena conectada 
sobre la grilla de la primera válvula 30 
o sea la detectora a través de un con- 
densador de 0,0001 microfarad. de mica. 

Francisco Delgado. -—— Soler 5120. .-—- 
Capital. — Yo creo que se le quema la 
resistencia de 1000 ohms porque el con- 
densador que está sobre la placa de la 
rectificadora está en cortocircuito, De 
manera que trate de reemplazarlo por otro. 
Puede comprar cualquier texto (qUe Se 
refiere a la práctica del armado de rez 
ceptores, 


A 
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«Convertidor Maxwell. —— Maipú “50. 
“"Wieendoza, =—- El conversor nunca” puede 
- dañar en su funcionamiento al receptor si 

tiene sus correspondientes condensadores 
de acoplamiento. Naturalmente que el 
“consumo total aumenta, pues su Conversor 
si és para dos corrientes le puede consu- 
mié entre 45 a 70 watts. La recepción 
ey” onda larga no se modifica para nada; 
“pues queda como si el convertidor no 'es- 
tuviera conectado: En lo que al precio se 
refiere, ya no se trata de cosa mía, pues 


usted. podrá tener. una idea 
“comerciantes es de. confianza 

Roberto Luis Castro. —— Manzanares 
3053. Capital. No: puede utilizar 
transformadores en su caso, pues el ge- 
nerador es de corriente continua, lo cual 
significa que si quiere reformar su aparato 
para 12 volt le: costará casi como un apa- 


clara - si el 


rato nuevo, 

Suscriptor 3579. — |Lamentamos que 
se haya extraviado su primer carta, va- 
zón por la eual no ha recibido contesta 


pax, el. motor. de -arrangue. como 


641 


¿£uanto 
continnación: 1% 


au sus preguntas, le con- 
Podría .utili- 
É dínamo 
siempre. que pueda: hacer girar el, induci- 


ción.- En. 
testamos..a 


do con algún motor eléctrico. o a explo- 
sión y Conectando el inductor en alguna 
fuente de 6 volt corriente continua. — 
29 No podemos contestarle por carta ni 


por la revista, pues requiere explicaciones 
muy extensas. Le aconsejamos consulte 
algún texto de física o de electricidad 
aplicada. 


Un Doblense. Doblas 
El celuloide lo puede conseguir 
sa del Celuloide, calle Uruguay 
nos Alres. 


(ACASO) > 
en la Ca- 
334, Bue- 


Jorge R. Aravena. Vieytes 210.— 
Bánfield (F.C.S.). Efectivamente, el 
motor aparecido en el N2% 2 es muy bue- 
no. Posiblemente más adelante publicare- 
mos otro del mismo tipo. 
Angel P. Monserrat. 
Tucumán. Para soldar 
hay que limuiarlas muy bien, 
lo contrario el estaño no se adhiere. Con 
respecto al ''parche en la cistelna”?, creo 
que lo mejor que se puede hacer es colo- 
car un prisionero y alisar, siempre que 
el orificio es chico; de lo contrario, hay 
que soldar al soplete 
Nicolás Palermo. — Villa Crespo E. R. 


Junín 586 .. 
esas varillas 
porque de 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


— Su pedido está en suspenso; en cuanto 


J. Rico. — Capital. — Si tiene usted Del Sr Nicolás Palermo. — Villa Crespo. — 
en su casa corriente alternada puede usar ' Ñ (Entre Rícs). — He pasado su pedido a 
“un transformador. Si: es corriente conti- la persona encargada de ello, para que le 
una, no le recomiendo el uso de resisten- EDUARDO MENTRUYT centeste por intermedio de la revista. 
cia, pues es peligroso el uso de resisten- _H. R. G. — Rosario. — Funcionan 
tendrá los 220 volts en los rieles, La úni- con corriente alternada o continua, indis- 
ca solución sería usar un convertidor tintamente y con 20 volts. Gracias por 
aunque su costo +*s bastante elevado. ; sus conceptos. 
más + menos, $ 60, Atiende únicamente Francisco Romero. —— Montevideo. — 

Hermán H. Weiss. — Le recomiendo por carta ln el número 17 de HOBBY se publicó 
estudiar un poco el asunto antes de ini- una manera muy práctica para construir 
ciarse en esas polémicas familiares, para túneles. Hn cuanto al otro pedido lo pu- 
poder tener argumentos valederos y. n0 hlicaré más adelante, pues es demasiado 
quedar mal. He cumplido su pedido en es- avanzado para ser publicado en este nú- 
te mismo número, debe ser de tamaño reducido y mucba po- mero. 

José Puerta. — Rosario. — Lo que us- potencia, lo cual exige mucho conocimien- Alfredo Savignon Belgrano.—Capital. — 
ted pide es demasiado .complejo para. ser to en la materia. De cualquier manera Recibí su carta y ftografía, Le agradez- 
fabricado ¡mr aficionado, debido a que trataré de complacerlo. eo el envío y lo publicaré oportunamente. 

¿Carlos E. Pascal. — Saladillo. — En DEL TECNICO Ever M. Geomenzoro. — Chacabuco— 
el' próximo número publicaremos una se- (ENCRBD). En todos los artículos de 
rie de datos útiles para la reparación. de LUIS FENUCCI calado siewpre doy alguna fórmula para 
bicicletas. ln este nímero ya van algunos. el terminado del trabajito; por lo tanto 


le ruego leer los números anteriores don- 


de usted encontrará lo que desea. Lea 
también ''Los tintes en la madera”', pu- 
blicado :en el Ne 13, pág. 16 ó 
D. M. J. — Lobos. — F.C.S. — Su 
pregunta está bien fundada. El depósito 
F. sería en ese caso el compresor; si no 


hay pérdidas, el segundo pulverizador tie- 
ne que funcionar perfectamente, 
_Juan A. Gradaille. — C. Martínez 160. 


Luis E. Pacheco. To. Perú. — 
Por carta he contestado a su consulta. 
No sé si la habrá recibido, porque creo 
que la dirección es insuficiente, Si no es 
así. le ruego me vuelva a escribir dándo- 
me su dirección completa o se dirija a la 
Oficina Central de Correos para ver si 
está allí detenida. Quedo, como siempre, 
a “sus Órdenes. 

J. Alberto Eguiluz. He tenido un 
gran placer en recibir sus nuevas noti- 
cias, las que ya he contestado por correo. 
Muchísimo me agradaría oir más de usted. 


Por lo tanto. no se pierda, escríbame con 
más frecuencia. Recuerde (que somos sus 
amigos y une noticia suya es recibida 


con alegría. $ 
Alfredo Colamarino. 
señor, la pintura resulta 
obtenerla en pasta, reduzca la proporción 
del aceite y aguarrás. Quiero indicarle 
que el molino a bolas es uno de los tan-= 
tos tipos existentes. 
Albino Galsidei R. — Santiago de Chile. 
He deseado contestar por córreo su 
carta pero, debido a que la dirección 
de la calle en la misma no está muy 
clara, prefiero hacerlo por intermedio de 
ésta sección. Su problema no es tan sen-— 
«illo como puede creerse y ha sido y es 
estudiado muchas personas. Hasta 
ahora, no noticias de que se pueda 


Capital —SíÍ, 
líquida. Para 


por 
tengo 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


regenerar la viscosidad que es destruída 
por el uso, en los aceites lubricantes. 
Ahora bien: si lo que usted desea es qui- 
tarle el color obscuro que tiene su acej- 
te y el olor a quemado, únicamente, so- 
métalo a un tratamiento químico  (trata= 
miento con ácido sulfúrico o anhídrido 
sulfuroszo), ya que lo que su aparato ha- 
ce, es únicamente el tratamiento físico 
(filtración), cosa que puede ser llevada a 
cabo perfectamente, sin dicho aparato. 
También puede someter su aceite a un 
destilado al vacío, ya que ese color se 
debe al carbón en estado coloidal que tie- 
ne el acejte en suspensión y que pasa a 
través del filtro, 

Jorge Oscar López. — No es necesario 
el asregado de ácido nítrico para que el 
mortero se adhiera. Oportunamente 
aparecerá lo que usted pide. 

Jaime Ripoll. San 


Fernando. 


tenga dicha fórmula, se la remitiré. | — Asunción — Paraguay.—Muchos son 
Juan Fabrizio. — Maure 3338. —— Ca- log tratados de carpintería, pero creo que 
pital. —— La marmolina se puede colo- lo más económico y completo en la ma- 
rear muy bien con los barnices en colo- ao El coleccionar HOBBY. En todos 
res que se emplean para los vitraux. los números siempre se publican varios 
Ramón Castro. — Las Heras 1339. — artículos relacionados con la carpintería. 
Bánfield. — La goma laca blanca la pue- La Librería del Ateneo, Florida 350 de 
de adquirir en la Ferretería Francesa, CU. esta caiptal, dispone de varios tratados 
Pellegrini y Rivadavia, de esta capital. al respecto. 
DEL TECNICO (F.C.C.A.) — Use hipoclorito de calcio 
al 5 olo. Lo felicito por su afición. Siga 
AMERICO CHIESA adelante y estudie, que esa carrera le re- 
portará muchas satisfacciones. 
Santiago Zorrilla. — Adrogué. — El 


agua lavandina es una solución al 5 olo de 
hipoclorito de calcio. la fórmula que me 
envía dará por resultado un jabón muy 
cáustico. 

Hobhbista mercedino. — Lamento mucho, 


pero es imposible volverle la flexibilidad 
perdida a sus impermeables. 

Antono 1. Canale. — Capital. — Le 
ruego revise la colección de esta revista. 
ln ella encontrará las fórmulas que me 
pide. 

Napoleón Sturzzo. — La Paz. — Agra- 


dezco mucho «us elogios y procuraré siem= 
pre merecerlos. Conversé con el Sr, Di- 
rector al respecto y pronto se verán com- 


Placidos sus deseos. 
Victor F. Candelón. — Avda. Los In- 
cas 3260. — Capital. — Es imposible re- 


sumir en cuatro palabras todo lo necesa- 
rio para efectuar un análisis de leche y 
otro de vino, sobre todo si la persona a 
quien va dirigida no es un químico. Po- 
dría salir del paso diciéndole. por ejerm- 
plo, que haga: en la leche: densidad, pun- 
to «le congelación, acidez, extracto seco, 
materias grasas, materias azoadas, lactosa, 
diastasa, caseína, agua, observaciones mi- 


A 


ER 


Es 


densi- 


eroscópicas, etc.; y en los vinos: 
alco- 


dad. azúcar, materias conservadoras, 
hol, tanino, extracto seco, cenizas, mate- 
rias colorantes acidez, glicerina, etc., 
pero esto creo no le será de gran utilidad. 
Por ello, lamento mucho, pero me es ím- 
posible complacerlo. 

Hobbista 7378. — Lamento no poder 
¿omplacer su pedido, pero ya ha habido 
una resolución con respecto al pega-pega 
y no puedo infringirla, 

Suscriptor de Rauch. — Ponga las co- 
rreas en una mezcla de alcohol-nafta y 


déjelas un cierto tiempo hasta que se 
ablanden. Luego engráselas un poco del 
lado de afuera. S 

H. Bertoni. — El alcohol no se extrae 


directamente de la uva, sino del vino, 0 
por lo menos del zumo fermentado, Para 
exfrae“lo de la melaza o azúcar, haga una 
solución de estos productos en agua, agré- 
gueles' un poco de levadura de cerveza y 
déjelces fermentar un par de semanas a 
una temperatura de 25% a 372. Luego pro- 
ceda a la destilación de ese líquido. Los 


- productos de cabera y cola, de la destila- 


ción deben desec'arse O usarse únicamen- 
te como combustibles, por ser otros tipos 
de alcoholes no aptos para el consumo. 

Leandro F. Tovo. — Villa María. —Cór- 
doba. — Lo que usted utiliza es Un hec- 
tógrafo; el mimeógrafo es otro tipo de 


brado. 
Jorge Rondinenco. — Nogoyá. — Entre 
Bios. — Disuelva 90 grs. de cera amari- 


de aguarrás al haño-ma- 
ría. Por otro lado, disuelva en 200 €. e. 
de agua hirviendo, 10 grs. de jabón co- 
mún. Se mezclan los dos líquidos y se 
agita hasta su enfriamiento. Para darle co- 
loración, use anilinas solubles al alcohol 
agregándolas, disueltas en un poco de al- 
cohol, a la mezcla cuando está media iría. 
Esta es la base de las pomadas en géne- 
ral pudiendo usted utilizar otros colores 
de anilinas, Estos ingredientes, como po- 
drá ver, los encontrará en cualquier tfe- 
+retería. En cuanto a la fábrica de enva- 
ses, diríjase a la casa Andrés Veiro, Ro- 
cha 1359-75, Capital Federal. Espero que 
le sea de utilidad la fórmula y quedo por 
completo a su disposición para cualquier 
otra cosa que se le ofrezca. 

Ignacio de L. de Aranaz. — Agradezco 
sus felicitaciones y transmito al señor 
Director sus saludos. Lo. siento mucho, 
pero dada la índole de esta revista, me 
veo inhibido de dar fórmulas de produc- 
tos medicinales, 

Un p:ofano de Montevideo. — La oleína 
tiene también los nom'res de ácido oleico 
comercial, trinoleína y ácido elaínico. No 
se debe usar la esencia de citronela, pues 
no es lo mismo. Tampoco hay ningún subs- 
título para la esencia de piretro. Escriba 


lla en 200 grs, 


2 gramos y echarlo así. Todas las pintu- 
ras al aceite impermeabilizan las maderas; 
es cuestión de darle varias manos. El hi- 
drófugo que me pide es patente, de modo 
que lo lamento, pero no conozco su fór- 
mula exacta de al tinta blanca para se- 
quirir en una droguería industrial. 

Enrique Blauno. — No conozco la fór- 
mula exacta de la tinta blanca para se- 
llos, pero creo que utilizando la base de 
la tinta para sellos. aparecida en mis ar- 
tículos sobre tintas y usando un pigmen- 
to blanco como ser el óxido de zinc o me- 
jor aún, blanco de titanio, podrá obtener 
lo que desea, 

Miguel L Sarpi. — Rosario. — Su- 
merja simplemente el objeto bien limpio 
en una solución diluída e hirviendo de elo- 
ruro de oro y carbonato de sodio o pota- 
sio. Las proporciones se hacen empírica- 
mente, es decir, se determinan en la prác 
tica. ; 

Máximo Schmidlin. — Santiag>.—Crile. 
—El producto que usted desea no es más 
que una mezcla de arena, jabón y un-poco 
de soda. Todos estos productos deben ir 
finamente pulverizados. En cuanto 2 la 
muestra que me envía, es bastante buena, 
pero debe conseguir, si es posible, aún 
más impalpable. Espero se cumplan con 
creces sus deseos. 

Pablo Mol'nielo. — Roario de Santa 
Fe. — Disminuya un poco la parafina y 


aparato. Tanto el mimeógrafo como el hec- 

tógrato aparecieron, la forma de cons- a una droguería importante de esa, 0 si no agréguele aceite de olivas o de ricino, 0 
trmirlos. en HOBBY; así como: la. tinta de Buenos Aires. El paclosol es sólido. bien sustituya dicha parafina por jabón 
que se utiliza en el último aparato nom- Debe disolver un poco de kerosene, la amarillo común. 

Nazario Berral. — Carrera San Félix P. R. P. — Capital. — Trataré de 
4990. — Medellín. — Colombia. — Agra- DEL DIRECTOR complacerlo. 
dezco mucho su amable carta y prométole Aficionado. — B. Avellaneda 72. -— 
tener en cuenta sus atinadas sugestiones. Rosario. — Las piezas a que se refiere 

Fliviel Be gamini dos Santos. — Alto s z son macizas. — Su otro pedido será aten- 
de Sant'Anna. — San Paulo. — Brasil. blique. — En otra forma, deberá usted dido más adelante, 

— Muy reconocido por su invariable amis- costear la imnresión de la obra. Sra. J. A. O. de Caba. — Merlo.— 
tal, — Lamento que el tema de la músi- Batallón VI. — Exploradores de Don Sus atentas sugestiones serán tenidas en 
na no esté previsto en HOBBY. Bosco. — Bernal, — Muchas gracias por cuenta. 

Julio F. Pérez. — Tafí Viejo. — Tu- el amable saludo de Pascua. Juan Carlos Luna. — Rosario.—Úra- 
cumán. — Su atenta indicación será te- > Investigador J. 8. — Capital. — El cias por sus felicitaciones. — La sección 
nida en cuenta. instrumento que le interesa es bastante Aeromodelismo está en estudio para incor- 

D. O. B: O. — Avellaneda. — Pd hueno. Si usted quiere molestarse perso- porarla en forma permanente. — El fran- 
mamente se publicará un interesante Pro- nalmente. se le hará una demostración. queo de esos planos está incluído en el 

Marcos Gordon. — Paramaribo 2191.— precio. 


yecto de incubadora y se dará la válvula 
termostática. 

Marcos M, A. Monsalve. — Sunchales. 
—_ F.C. C. A. — Mucho agradezco sus 
elogios?s expres ones y lamento que usted 
no haya podido intervenir en el Conecnr- 
so Fotográfico. Otra vez será. — "Y di- 


bujo para la tapa es muy interesante Y 

oportunsmente lo publicaré, agradeciendo 

su gentil atención, : 
César Azuaga Ruiz. — Capital. — 


Muchas gracios por sus felicitaciones. — 


_La construcción de motorcitos a explosión 


es sumamente difícil «para los aficionados. 
— El Sr. Grant Menzies, técnico de Yach- 
ting. contestará su consulta. 

José de María. — Pergamino. -— Su 
idea me parece interesante y creo que ten- 
drá éxito entre los aficionados al calado 
en madlera, siempre que el precio sea eco- 
nómico. — Fn el comercio hay papeles 
heliogríficos que dan tono rojo. 

A. S. — Avellaneda. — Si es un libro 
de gran interés y fácil venta, usted ha- 
llará seguramente algún editor que lo pu- 


Carital. — Agradezco mucho su atento 
envío que procuraré utilizar oportunamen- 
tes 


Amando Castro. 
cias por su elogioso 
fotografía merecerá 
ción. — Todavía 
año de la revista. 

Eduardo C. Alizeri. 


— Montevideo.—Gra- 
juicio, — Él tema 
siempre buena aten- 
hay tomos del primer 


— Las Lajas, — 


Neuquén. — Por carta le remitiré los de- 
talles pedidos. 
Un amigo desinteresado. — Capital. — 


Estimo mucho sus gentiles consejos y en 
lo posible trataremos de completar esos 
detalles cuya ¿usencia señala, pero adviér- 
tole que HOBBY nunca ha pretendido ser 
una revista científica, sino un amable 
compañero para el lector que desea ceulti- 


var una “manía”? como distracción. 
Enrique G. Hucade. — Iberá 2472.— 
Capital. — Le ruego tener un poco de pa- 


creencia hasta el mes de julio pues feste- 
jando su segundo aniversario, HOBBY lle- 
vará un suplemento con el plano de una 
hermosa carabela. 


Tibertario Fuentes. — Rosario. — 5i 
usted escribe sus deseos a la Cía. Gene- 
ral Electric, tal vez ellos lo complacerán. 

Juan P. Gradaille. — Asunción. — Pa- 
raguay. — En breve trataremos de com- 
placerlo. 

Alberto Rubio.—Loyola 798.—Capital.. 
— No existe el libro a que se refiere.— 
Los detalles que le interesan se publicarán 
periódicamente en esta revista. 

Alberto Dubois La Colonia. — XRe- 
medi-s de Escalada. — Su idea es muy 
interesante, pero ese sistema de propagan- 
da, por ahora, Do podemos realizarlo. 

Rodolfo L. Sosa. — Borghi. — Santa 
Fe. — En números anteriores de HOBBY 
hemos publicado varios proyectos de ca- 
noas. Usted puede elegir el que más le 
agrade y dave las medidas adecuadas. 

Natalio Pidoux. — Alvear.—Entre Ríos. 
— He pasado su carta al Prof. Susmans- 
cky. quien oportunamente, le erntestará. 

Eduardo Casanobas. — Bahía Blanca.— 
El redactor de la Sección Filatelia con- 
testará su carta. 


FILATELIA (Continua ción) 


sición Nacional. Dos valores. 
le. verde, 32. marrón. 

Guatemala. — Com. de la Consti- 
tución de los Estados Unidos - 
Sellos tino de 1927, con sobre- 
carga; 1787-1789. CL aniversa- 
rio de la Constitución de BE, 
UU. 1937-1939. 


Sellos para correo aéreo. 

Costa Rica. — Com. de la Exp0- 

sición Nacional. Cuatro valores. 
le. violeta, 3e.. rojo. 102. rosa 

:armín, 75 e. marrón. 
Guatemala. — Com. del 150 ani- 

versario de la Constitución de 

los Estados Unidos. 

Cuatro valores. 4e. rojo y ma- 

rrón, 4e. rojo y azul, 15c. azul 


marrón, 15 e. azul y marrón. 
Estos sellos tienen tipos diver- 
SOS. - 

Haití. — Tipo de 1933-35. Den. 
12. 50e. negro. 

Honduras. — Com. del centenario 
de la fundación de Comayagua. 
Dent. 11. Cuatro valores. %e.. 
carmín, 8e. azul, 15e. negro y 
30e. marrón grisáceo. 


A 


MICROSCOPIOS 


El apasionante 


investigación para grandes y Chicos 


El microscopio encierra mo- 
tivos de gran entreteni- 
miento y distracción y, a la 
vez, instruye y desarrolla 


“REX? el espíritu de observación. 


Espléndido microscopio 
con 3 poderosos lentes 
de 150, 300 y 600 au- 
mentos, a revólver, sóli- 
damente construído .con o 
doble tornillo macromé- 
trico de enfoque, volca- 
ble y desarmable, para 
impprtantes investigacio- 
nes. Muy indicado para 
prdfesionales, industria- 
les, agricultores, etC., y 
adoptado entre otras. 
por la Facultad de Me- 
dicina de Buenos Aires. 
Cada aparato en caja de 
cartón, con 2 preparacio- 
nes y 2 porta-objetos, al 
extraordinario precio de 
$ 25.— 


“MIDGET”” 


El pequeño gran microscópico para escola- 

E y E res y aficionados. Sólido, volcable y des- 

1 pl HE Qleeco“El armable. Con lente de 150 aumentos. En 

WM “2: $ +> Wiimmtl caja de cartón, con 1 preparación micros- 
E 


COPICUAA BRE CO SAO O 
22 E El mismo modelo, en caja con 17 piezas. 


== ORO se Loles ss ua o 4 8 00 


Cajas de soluciones para colorear y 

montar preparaciones microscópicas. Es) 

Caja con 5 frascos especiales para 

*“serie vegetales”?. Precio $ 3.90 

Igual caja para “serie animal”. DE E o $ 

O E Solicite gratis la lista 
Flete: $ 0.50 cada caja de Teparacion mi- 
Cada caja lleva su folleto E E En Es 

explicativo CroSCOPICAS. 


Pedidos, acompañando importe, a: 


EDITORIAL H 


(Sección Ventas) 


ALSINA 758 : 


“CADET > 
Microscopio y accesorios en caja de ma- 
dera lustrada, medida 21 1/2 x 10 ctms. 
conteniendo 1 microscopio con lente de 
250 aumentos, volcable y desarmable; 1 lu- 
pa; 1 pinza; 1 pinza curva; 1 tijera; 
1 aguja para insectos; 1 bisturí; 1 caji- 
ta con 1 preparación y 2 porta-objetos. 
ELIO A PLE DO 
“K. B.”. — El mismo microscopio solo, 
con 1 preparación y 2 porta-objetos, en 
caja de cartón. Precio .. .. .. $ 10.50 


Caja de instrumental para microscopio, de 

madera lustrada, medida 5 1/2 x 16 1/2 

cts ., conteniendo: 1 tijera; 1 pinza; 

1 lupa; aguja para insectos; 1 bisturí. 

PC LINDO 
(Flete $ 0.50) 


OBBY 


Buenos Aires 


PEDIDOS Á: 


H O B B Y [Sección Librería) 
ALSINA 758 - Buenos Aires 


- 


Distribuidores en el Interior y Exterion 


4 
Concesionario en la capital: Talleres ráficos “Index'” 
RAFAEL LASALVIA Solís 1405 - Bs. As. EDITORIAL PAN AMERICA 
Y p Perú 677 - Buenos Aires 
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dl 


